podmuréwka z cegly peinej gr. 25-12 cm dla podparcia plyt dachowych i

-klapa mcr PROLIGHT PLUS typ DVP 200/200

osadzenia klapy - taczy¢ z istniejacym wiericem na kotki HILTI
uzupetni¢ pokrycie dachowe

dwuskrzydtowa prostokatna z podstawa prosta h=30 cm
z owiewkami - pow.czynna oddymiania: Pcz = 2,92 m2
\ ciezar orientacyjny 160 kg + sitowniki dobrane przez dostawce
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drzwi p.-poz. , stalowe , wym. zewn.100/210 ,wym. w $wietle 90/200 ,0scieznica obejmujaca, kolor popielaty - 3 szt. temat PB PRZEBUDOWY-WYDZIELENIE KLATKI
wyposazenie - samozamykacze , elektrozaczepy podtogowe , zamki z szyldem , klamki SCHODOWE] 1 INSTALACIA ODDYMIANIA
w $cianach wydzielajacych klatke schodowa wszystkie przejscia instalacyjne o o rednicy wiekszej niz 4 cm wykonac o odpornosci ogniowej RI 60 Mw_Mﬁ INTERNAT OHP
7/16 ; 1393/12
inwestor Pracy-Opole

nr zlec,
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