Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

13692)
Przedmiar rob6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONEZ®OWE
1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 ‘m2-
ANALOGIA OKNA | DRZWI
1+1+1 = 3,0
5 = 5,0
5 = 5,0
13 = 13,0
26,0 ~26,000 szt
2 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , Zaprawa
cementowa, grubo  $¢ ponad 1/2 cegly
0,25*0,75*2,2 = 0,4125
0,25*0,2*2,2*3 = 0,33
0,25*0,2*2,2*3 = 0,33
0,9*0,9*2*0,38 = 0,6156
0,25*0,2*2,2*2 = 0,22
0,25*0,2" 2,2*3 = 0,021743
1,929843 ~1,930 m3
3 KNR 401/354/1
Wykucie z muru, belek stalowych
1,2*2 = 24
1,2%2*3 = 7.2
1,8*2 = 3,6
1,8%2*2 = 7,2
1,8%2*2 = 7,2
1,2%2*3 = 7.2
1,2%2*3+1,1*2*2+2,3*3*2 254
60,2 ~60,200 m
4 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko - ANALOGIA
1,7%2 = 34
1,7%2*2 = 6,8
1,7%2*2 = 6,8
2,1*3*2+0,9*2*2-1,7*2*2 9.4
26, ~26,400 m
5 KNR 401/519/6
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 5,28 m2
6 KNR 401/519/7
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa n ast epna
2,20*2,4 = 5,28
5,28 ~5,280 m2
7 KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
0,15*2,0*2,0 = 0,6
0,6 ~0,600 m3
8 KNR 401/807/4 3
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej P OD SCIANKI ORAZ SCHODOW
0,12*2,15 = 0,258
0,12*2,15*2 = 0,516
0,12*2,15*2 = 0,516
0,12*2,15+0,12*2,16 = 0,5172
1,22*6*(10*0,15+9*0,3) = 30,744
32,5512 ~32,551 m2
9 KNR 401/108/11
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km+ oplata za wysypisko
1,93+26,4*0,4*0,05 = 2,458
0,6 = 0,6
1,807*0,05 = 0,09035
30,744*0,03 = 0,92232
4,07067 ~4,071 m3
10 KNR 401/108/12
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1-km 4,071 10,0 m3
2 POSADZKI
11 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementow ejgrubo  sci 20-mm, zatarte na
gtadko
1,22*6*(9*0,3) = 19,764
19,764 ~19,764 m2
12 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
10-mm 19,764 | -0,50 m2
13 ORGB 202/2810/3 (1)
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych, warstwa
kleju grubo  sci 4-mm, ptytki 20x20, zaprawa "Atlas"
1,22*6*(10*0,15+9*0,3) = 30,744
30,744 ~30,744 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot ‘ llo s¢ [ Krot. | Jedn.
3 ROBOTY MUROWE
14 KNR 202/12072 (1)
Scianki dziatowe, petne, grubo $ci 1/2-cegly, z cegiet budowlanych petnych ANALOGIA
2,1*2,15-0,9%2,0 = 2,715
2,1*2,15-0,9%2,0 = 2,715
2,1*2,15-0,9%2,0 = 2,715
2,15*2,1*2-0,9%2,0%2 = 5,43
2,1*2,15-0,9*2,0+2,16*2,1-0,9*
2,0 = 5,451
19,026 ~19,026 m2
15 KNR 401/304/2 (2)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cem-wap, bloc zkami z betonu
komorkowego-
0,38%(1,9%1,9-1,2*1,5)*3 = 2,0634
0,25%0,7%2,2 = 0,385
0,38%(1,9%1,9-1,2*1,5)*2 = 1,3756
0,25%1,0%2,1 = 0,525
0,38+%1,0*1,0*2+1,0*2,1*0,38*3 = 3,154
1,7#0,85-1,2*0,85 = 0,425
7,928 ~7,928 m3
16 KNR 1312/102/1
Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm),
gt eboko sci do 25 cm- ananlogia - kotwy na kleju Hilti
R=0,955 M=1,000 S=1,000
146+93 = 239,0
239,0 ~239 szt
17 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepie n otworbw w  $cianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 180-mm
1,3*2+1,4%4 = 8,2
1,3*2*3+1,4%4*2 = 19,0
1,3*2*3+1,4%4*2 = 19,0
1,3*2%2+1,2%4*2 = 14,8
61,0 ~61,000 m
18 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
19,026%2 = 38,052
38,052 ~38,052 m2
19 KNR 401/71171 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. IlI, ( sciany plaskie, stupy
prostok atne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa cem-wap,
do 1-m2 (w 1 miejscu)
(3,154+1,376+2,063)/0,38+
(0,525+0,385)/0,25*1,1 = 21,354
21,354*1,1 = 23,4894
0,43%2 = 0,86
45,7034 ~45,703 m2
20 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istnigj acych tynkéw wewn  etrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach
2,7%(3,0%2+1,9*2)-1,7%2,1*2 = 19,32
3,0%4,5+2,7*(4,5%2+4,3*2+4,3*2+
2,3*2+3,6%2+2,1%2+2,0*2+1,7*2)-
0,9*2,0-1,3*1,5-0,9*2,0*4-0,9*
2,0-0,9*2,0-0,9%0,9*2 = 131,25
2,7*(3,0*2+4,8)-1,72*0,85-0,9*
2,0 = 25,898
0,5*2*2,8*(2,7+1,5)+1,5*2*1,0+
4,5*1,0 = 19,26
0,5%2,7*2,8*2+2,7%(3,2+5,0+1,5+
2,5+2,1)-0,9*2,0*3-1,7%2,1 = 37,2
0,5*2,7*2,8*2*3+0,5*2*2,3*(2,7+
4,2) = 38,55
2,7%(3,3+4,5+1,0+1,0+3,5+4,5)-
1,2*1,5-0,9*2,0-0,9*2,0*2-1,2*
1,5 = 39,06
2,7%(3,5+4,5+1,0+3,3+4,5+1,0)-
1,2*1,5*2-0,9*2,0*3 = 39,06
4,5*2,0+2,7*(3,0+4,5+1,0)-0,9*
2,0-1,2*1,5 = 28,35
(0,2+0,4*2)*(4,5*7) = 315
409,448 ~409,448 m2
21 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniej acych tynkéw wewn  etrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikac
3,3*6*1,22+0,8*4,5 = 27,756
4,55%(6,65+3,18+3,18+3,18*2+
3,13+3,18)-2,0*2,0+2,64*2,15 = 118,52
146,276 ~146,276 m2
22 KNR 202/2009/2
Tynki wewn etrzne 1-warstwowe grubo $ci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie,  sciany, podto ze z tynku - PRZYJ ETO 20 % UBYTKOW
409,448+*0,2 = 81,8896
146,276*0,2 = 29,2552
111,1448 ~111,145 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.
23 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne
409,448+38,052+44,443 = 491,943
146,276 = 146,276
638,219 ~638,219 m2
24 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewn etrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
3,0*4,7+3,0*3,0-2,5*2,1+3,0*5,5 = 34,35
1,9*11,0-1,2*1,5*3-1,2*0,85+
7,0%1,8-1,2*1,5*2 = 23,48
57,83 ~57,830 m2
25 KNR 202/1612/4 (1)
Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko $¢ do 10-m, naktady podstawowe 23 m2
26 Praca rusztowania 26 m-g
27 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugo $ci ponad 1-m wew
2+5+1 = 8,0
8,0 ~8,000 szt
28 KNR 202/129/2
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugo $ci ponad 1-m zew 8 szt
4 STOLARKA
29 KNR 202/1016/2 (1)
Oscie znice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie , drzwi
wewngtrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa - 0 4cie znica wylaczona
17 = 17,0
17,0 ~17,000 szt
30 KNRW 202/1026/1 (2)
Oscie znice drewniane i skrzydta drzwiowe zewn etrzne, 0 scie znice zwykle
1,0%2,05*4 = 8,2
8,2 ~8,200 m2
31 KNR 202/1204/4
Drzwi stalowe przeciwpo zarowe, ponad 2-m2, 1-stronne drzwi wyt aczone
0,9*2,0 = 1,8
0,9*2,0 = 1,8
0,9*2,0*5 = 9,0
0,9*2,0*5 = 9,0
0,9*2,0*5 = 9,0
30,6 ~30,600 m2
32 Dostawa drzwi Mercor 1 kpl
33 KNR 202/1019/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wej  sciowe, fabrycznie wyko nczone, petne
1-dzielne, do 2.0-m2
0,9*2,0*4 = 7,2
7,2 ~7,200 m2
34 KNR 197102473 (2)
Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumini owe 0
powierzchni do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, z szyb ami 2-komorowymi EI60 -
1,2*1,5 = 1,8
1,2*1,5%2 = 3,6
1,2*1,5%2 = 3,6
1,2*0,85 = 1,02
10,02 ~10,020 m2
35 KNR 197102373 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébk a obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do
1,0-m2, osadzanie na kotwach ANALOGIA monta z zdemontowanych okien
0,9*0,9*2 = 1,62
1,62 ~1,620 m2
36 KNR 19/1024/8 (2)
Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi alumin iowe,
dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-ko morowymi
1,7*2,16 = 3,672
3,672 ~3,672 m2
5 DACH
37 KNR 401/515/2
Uzupetnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej d achéw betonowych
1,0%2,2*2+1,0*2,5*2 = 9.4
9.4 ~9,400 m2
38 KNR 401/531/2
Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i scian, swietlikdw itd., dach
kryty pap a, dachowk a plask a, obrobka z blachy ocynkowanej
1,0%(2,15*2+2,0*2) = 8.3
8,3 ~8,300 m2
39 KNR 202/104/4
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wy zszeni  z 4.5-m, z cegiet budowlanych
petnych lub dziurawek, zaprawa cementowa, grubo $¢ 1-ej cegly
0,44*2,2*2+0,44*2,1*2 = 3,784
3,784 ~3,784 m2
40 KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, petne, grubo $ci 1/2-cegly, z cegiet budowlanych petnych
0,26*2,2*2+0,26*2,1*2 = 2,236
2,236 ~2,236 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ Krot. Jedn.
41 KNR 401771171 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn etrznych kat. IlI, ( sciany plaskie, stupy
prostok atne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianob etonu) zaprawa cem-wap,
do 1-m2 (w 1 miejscu)
0,7*2,2*2+0,7*2,1*2 = 6,02
0,26*2,2*2+0,26*2,1*2 = 2,236
8,256 ~8,256 m2
6 INNE
42 KNNR 3/703/5
Wymiana elementéw  slusarsko - kowalskich, balustrad
3,30*12+1,35*6+1,60 = 49,3
49,3 ~49,300 m2
43 dOSTAWA | MONTA. KLAPY DYMOWEJ MERCOR z sitownikiem
1 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
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