Spis rysunkow.

K-01.Klapa oddymiania-rzut dachu.
K-02.Klapa oddymiania-rzut stropu nad 3P.
K-03.Klapa oddymiania-przekréj pionowy A-A.



5.Dach.
Wykona¢ wyburzenia czesci potaci dachowej z ptyt dachowych korytkowych nad otworem oddymiania.
Od gory zamontowa¢ na $cianach obwodowych otwér oddymiania klapy oddymiajace typu DVP.

6.Zstosowane materiaty do konstrukcji.
Konstrukcje zelbetowe z betonu kl.B20-wibrowane.
Stal zbrojeniowa kl.A-0,gat.St0S i kl.A-lll,gat.34GS.
Stal profilowa gat.St3S-nadproza,belki stropowe.
Cegty kl.10MPa.

7.Inne.

Nalezy roboty budowlane wykona¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Przestrzegac kolejnosci robét budowlanych.

Przed przystapieniem do prac odtaczy¢ od pomieszczern modernizowanych
energie elektryczng,gaz,c.o...

Przestrzega¢ warunkéw BHP dla tego rodzaju robdt.

Opole,2 pazdziernika 2008 Opracowat:
inz.St.Dabrowski



Sciany no$ne zewnetrzne gr.38cm murowane,z cegly peinej na zaprawie cem-wap.

2.1.4 Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne gr. 25cm murowane z cegty petnej na zaprawie cem-wap.

2.1.5 Kl.schodowa.
Kl.schodowa Zelbetowa betonowana na budowie.Gr.ptyt biegowych 17cm.

3.0pis konstrukcji przebudowy kl.schodowej i instalacja oddymiana budynku.

3.1.8ciany zew.kl.schodowe;j.

3.1.1. Sciany no$ne zew.i wew.

Istniejace Sciany wykonane z cegly petnej pozostawia sie bez zmian.Zmiany w tych $cianach dotyczg
wykonania nowych otwordw okiennych i drzwiowych poprzez domurowania.

3.1.2.8ciany attyk(kolankowe).
Wykonac z cegly petnej gr.12 i 25¢cm kl.10MPa na zaprawie cementowej marki 8MPa.

3.1.3.Sciany dziatowe.

Nowe $ciany dziatowe i uzupetnienia ich w pomieszczeniach wykonac z cegly dziurawki kl.7.5 MPa na
zapr.cement.-wapiennej marki 5 MPa.

Sciany dziatowe zamykajace pomieszczenie kl.schodowej przy wyjéciach z korytarzy wykonaé z cegly
petnej kl.10MPa gr.12cm na zaprawie cementowej marki 8MPa.

3.1.4.Zamurowania.
Wszelkie zamurowania otwordw drzwiowych,okiennych,przej$¢ i uzupetnien Scian wykonac z cegty
petnej kl.10MPa na zaprawie marki SMPa i taczy¢ z istniejgcymi na ,strzepia”.

3.4.Nadproza.

Dla otworéw drzwiowych,okiennych,przej$¢ przed wyburzeniami w pierwszej kolejnosci wku¢ belki
stalowe nadprozy ,w nastepnej kolejnosci wykonac otwory.Rodzaj nadprozy wg.rzutow kondygnacii
architektury w miejscu wyburzen.Nowe nadproza prefabrykowane typu L-19 o symbolu N i D,lub
stalowe z dwuteownikéw 140 po dwie sztuki dla Scian gr.25¢cm i po cztery sztuki dla $cian gr.38cm

3.5.Instalacja oddymiania.

3.5.1.Stropodach.

Wykonac otwor oddymiania w istniejacym stropie zelbetowym prefabrykowanym kanatowym na
zasadzie wyciecia tych ptyt z powierzchni stropowej o wymiarach 200x200cm.Poniewaz ptyty stropowe
majg wymiar powtarzalny co 30cm,dlatego przed wyburzeniem tych pty wykonaé odkrywke w celu
sprawczenia usytuowanie ich.Otwor oddymiania dopasowaé do wymiaréw modularnych szerokosci piyt
stropowych.

3.5.2.8ciany dziatowe obudowy otworu oddymiania.

Od powierzchni stropu poddasza do spodu ptyt dachowych korytkowych wymurowac sciane od
krawedzi otworu z cegty petnej gr.25cm kl.10MPa na zaprawie cementowej marki 8MPa.Powyzej nad
powierzchnie dachu wymurowac,pod klapy oddymiajace,$ciang z cegty petnej gr.12cm kl.10MPa na
zaprawie cementowej marki 8MPa.

4.Instalacje.
Wszystkie przej$cia instalacji przez strop(stropodach)nalezy wykona¢ w miejscu wystepowania kanatow
stropowych stropow prefabrykowanych-miedzy zebrami nosnymi.



OPIS TECHNICZNY - PB KONSTRUKCJI

do projektu budowlanego konstrukcji przebudowy —wydzielenie klatki schodowe; i instalacja oddymiania
budynku internatu z zespotem zywienia w Olesnie ul. Budowlanych 2.

1.Wstep.

1.1.Podstawa opracowania.

Projekt konstrukcji opracowano na podstawie:
-UMOWY Z Inwestorem.........ccccoeevvvvieeeeninnn
-inwentaryzacji budowlane;.

-projektu architektury

1.2.Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa-wydzielenie klatki schodowej i instalacja oddymiania
istniejacego budynku internatu z zespotem zywienia w Ole$nie ul.Budowlanych 2.

1.3.Zakres opracowania.

Projekt konstrukcji obejmuje:

-opis konstrukgji.

-obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe(egz.archiwalny).
-rzut kondygnaciji trzeciego pietra.

-rzut dachu.

1.4.Zatozenia projektowe.

Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu 0 obowigzujgce normy PN...
Przyjeto obcigzenia zmienne.

-Snieg dla | strefy k = 0.7kN/m?2

-wiatr dla | strefy p = 0.25kN/m?

Obcigzenia zmienne w budynku.

p1=1.5kN/m2 - pokoje

2.0g6lna charakterystyka istniejacego obiektu.

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy sktadajacy sie z cze$ci parterowy jako stotdwki z zapleczem
zywieniowym oraz dobudowanej 4-ro kondygnacyjnej czesci socjalno-mieszkalnej przesuniety w pionie
0 p6t kondygnacji.Budynek czesciowo podpiwniczony.Dach ptaski prefabrykowany.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna sprefabrykowana w czesci stropowej i stropodachowej- $ciany
murowane z cegly petnej na zaprawie cem-wap,stropodach ptaski kryty ptytami dachowymi na
$cianach azurowych.

Stropy miedzykondygnacyjne z elementéw prefabrykowanych kanatowych typu A i rodzaju |.

Obiekt jest podtaczony do sieci wodociggowej,kanalizacyjnej,posiada instalacje co,zasilany jest w
energie elektryczna.

2.1.Szczegolowy opis konstrukcji przedmiotowego budynku.

2.1.1 Stropodach

Na prefabrykowanych kanatowych ptytach stropowych wymurowane scianki azurowe na nich ptyty
dachowe korytkowe zamkniete typu DKZ...

Pokryte trzy razy papa na lepiku.

2.1.2.Stropy kondygnacji.
Konstrukcja stropdw kondygnacji wykonana z ptyt prefabrykowanych kanatowych typu ,zeran”

2.1.3 Sciany no$ne,zewnetrzne



