przewodem ognioodpornym HDGs 5x6 nt. z tablicy giéwT-G z przed wyicznika
gtébwnego budynku. Tablica zasiap-sterugca uktadu pompowego dostarczana jest z
uktadem pompowym i gfa w proj. sanitarnym.

VI. Instalacja przeciwporazeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwperdowe] w instalacji zasilagej
zastosowano szybkie wagizenie zasilania. W instalacji projektowanej jagstem
dodatkowej ochrony przeciwpameniowej dla centralki oddymiania, tablicy T-W i akiu
pompowego zastosowano szybkie aeglenie zasilania/zerowanie ochronne/. Dla cerkrale
CAD zastosowano system istaigy na tablicach gtrowych - wyhczniki ochronne 30 mA.
Szczegoty na schemacie ideowym.

VII. Zestawienie rysunkow.

- rys.nr E-02- - schematideowy — aktualiaaliG

- rys.nr E-03- - schemat ideowy instéktr. oddymiania

- rys.nr E-04 - - plan proj. instalaejektr.na parterze i piwnicy
- rys.nr E-05- - plan proj. instalaggktr.na parterze i 1 pietrze
- rys.nr E-06- - plan proj. instalagiektr.na 2 pitrze

- rys.nr E-07 - - plan proj. instalaeiektr.na 3 pitrze

VIIl. Uwagi ko ncowe.

= szczegOly rozwizan na etapie nadzoru autorskiego.

= przy prowadzeniu robot stosovaasady podane w Technicznych Warunkach Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych — & D:Roboty instalacyjne, zeszytidstalacje
elektryczne i piorunochronie w budynkach mieszkalngh
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
INTERNAT OHP OLESNO, UL.BUDOWLANYCH

. Podstawa opracowania.
uzgodnienia braiowe
inwentaryzacje
przepisy i normy

|. Zakres opracowania.
Instalacja elektr. oddymiania
instalacja elektr. trzymaczy drzwiowych
instalacja zasilania pompy wody

lll. Instalacja elektryczna oddymiania.

Na 3 pttrze klatki schodowej zainstalowaalezy nt. centralk oddymiania f-my Mercor.
Obok centralki oddymiania zainstalodvaalezy przycisk przewietrzania oraz przycisk
alarmowy ROP. Na suficie, obok klapy dymowe] zaistat nalezy optyczr czujke dymu.
Centralkk oddymiana zasitiz proj.tablicy wentylacji T-W przewodem ognioodpgm

HDGs 3x2.5 pt. Tablie T-W zasilc przewodem ognioodpornym HDGs 3x2.5 pt z przed
wytacznika gtbwnego na T-G. Z centralki oddymianiaaytoprzewody ognioodporne HDGs
3x2.5 pt do sitownikéw otwarcia klap dymowych. Dt klapy dymowej i sitownikdéw w
proj. budowlanym. Czugoptyczm dymu poddczy¢ przewodem YnTKSY 1x2x0.8 pt. z
centralki oddymiania. Przycisk przewietrzania podic do centralki oddymiania przewodem
YDYp 3x1.5 pt. Przyciski ROP pagiizy¢ do centralki oddymiania przewodem YnTKSY
2x2x0.8 pt. Drugi przycisk ROP zainstaloivaa parterze klatki schodowej. W kanale
napowietrzania na poziomie piwnic zainstalowanyaosentylator nawiewu, ktéry zasili
nalezy z proj. T-W. Wentylator zostanie automatycznigezony w wypadku zadziatania
centralki oddymiania i podania sygnatu na centralitomatyki drzwiowej CAD-1, ktora
odfaczy zasilanie 24V DC trzymaczy drzwiowych i styd@aizwiernego na T-W. Stycznik
ten poda nagtie 230Vna stycznik gtéwny i uruchomi wentylatomnewu.

W tablicy T-W zainstalowanalezy zasilacz 24V DC, ktéry w tym samym czasie poprzez
stycznik giéwny poda nagtie na cewk wybijaka klapy oddymiaicej /ugtej w proj.
sanitarnym/.Szczegoty na rysunkach.

IV. Instalacja elektryczna trzymaczy drzwiowych.

Przy zaznaczonych na rzucie klatki schodowej drztvinaley zainstalowa
trzymacze drzwiowe podtogowe, ktore w czasie biakaryjnego zadymienia utrzynauj
drzwi ewakuacyjne w stanie stale otwartym. Trzynegezzasilaneasprzewodami YnTKSY
1x2x0.8 pt. z centralek automatyki drzwiowej CADn=talowanych na klatce schodowej jak
pokazano na rzutach. Centralki CAD w zakresie staria podiczy¢ nalezy do centalki
oddymiania przewodami YNnTKSY 2x2x0.8 pt. a w zalegessilania przewodami YDYp
3x1.5 z najbliszych tablic pitrowych zainstalowanych na klatce schodowej.
Szczegoty na rysunkach.

V. Instalacja elektryczna zasilania pompy wody.
W pomieszczeniu piwnicznym zainstalowano uktad powypdla sieci hydrantowej
budynku. Zasilania tablicy zasit@po-sterujcej uktadu pompowego nahewykona



