SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

1. Obiekt: przebudowa istnigych pomieszcze w budynku OHP w
Namystowie.

Adres inwestycji: Namystow ul. Putaskiego 3b-HB Namystow.
Inwestor: Opolska Wojewddzka Komenda OHP.

Adres Inwestora: 45-071 Opole ul. Armii Krajgwle
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Opracowat. Stawomir Rabiega.

CPV 45321000-3 lzolacja cieplna

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymaga zakresie sposobu wykonania instalacji
wodochgowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewamiaz wentylacji obejmagy w
szczegoOlnéci wymagania whsciwosci materiatow, wymagania dotygze sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci poszczegdlnych rob6t instalacyjnych oraz élemie zakresu prac,

ktére powinny by ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokunegnpaojektowej przy zleceniu i realizacji
Rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6ot, matéw lub rozwizan innych nk okrellone w
projekcie budowlanym nie uniew@a Specyfikacji.

Wykonawca zobowizany jest opracowaplan BIOZ, szczegoétowy wykaz materiatdw
zawierajcy specyfikagj swiadectw, jakéci, atestow, certyfikatbwswiadectw gwarancyjnych
lub aprobat technicznych, wykaz sgitg maszyn isrodkOw transportu, wykaz pracownikOw
kierujacych robotami.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Przewiduje si wykonanie podanegogj zakresu robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzi€ i wyceni ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reglizaymienionych
prac zasadniczych:

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3.1 Zakres robot i czynnéci wiaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktorych
koszty Wykonawca winien uwzg¢dnié w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zieezeniami wynikacymi z BHP i p.pa.,

- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdizedbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robo6t budowlano-naaatvych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakrekreslonym Umows,

- regulacji i rozruchu poszczegoélnych instalacj

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Bwdy) nad robotami dodatkowymi lub/i
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcéw wybranyckrybie ustawy - Prawo zamowie
publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamodwienia i stanowica

podstawe do realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych

1. Projekt Budowlany instalacji wewtmznych wod.-kan., centralnego ogrzewania, weoty
2. Rysunki zgodnie z ¢%cia graficzry Projektu Budowlanego.

1.4.2 Zgodnd¢ robot z dokumentacj techniczm

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagjtechnicza,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Irkdpea Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej, przgymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjapriziepisami.



1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Czas na ukfczenie- czas na zakazenie robot lub odcinka (w zateosci od przypadku),
tak jak zostat podany w za@izniku do oferty, obliczony od daty rozpgcia.

1.5.2. Data rozpocgcia - data rozpocgia rob6t okréona w umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna dokumentacja projektowa, na kiktada si projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy- dziennik wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami, stanowcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzada okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania robot.

1.5.5. Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dayymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nadtaofidoudowlanymi oraz
aktualny wpis do izby zawodowej.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgosiadajca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowaniatanobudowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowaiona do kierowania robotami i do wggbwania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie niezédne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentac]
projektowa i specyfikaci technicza, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodn&t - zgodnd¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jd# przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecgitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktérykdnawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry ieambejmowa personel kierowniczy, robotnikow i innych
pracownikow Wykonawcy i kalego z podwykonawcow, a tekwszelki inny personel
pomagajcy Wykonawcy w realizacji robot.

1.5.10. Personel Zamawiajcego- inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robogniénni
pracownicy iyniera i Zamawiajcego oraz wszelki inny personel podany przez Zaaagago
lub inzyniera do wiadoméi Wykonawcy i kadego z podwykonawcow jako personel
Zamawiajcego

1.5.11. Podwykonawca kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawcaaéci robot oraz prawni nagicy kazdej
z tych osob.

1.5.12. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznegdra autorem dokumentacji
projektowej.

1.5.13. Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja robo6t, zgodnie z dokumgata
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy osoba wymieniona przez Wykonaywwe umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguartych w umowie.

1.5.15. Strona Zamawiajcy lub Wykonawca, w zakmosci od kontekstu.



1.5.16. Wykonawca osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowa@kreptowanej przez
Zamawiajcego oraz prawnych naptéw tej osoby (lub osob).

1.5.17. Zamawiajcy - osoba wymieniona jako Zamawjay w umowie oraz prawni nggicy tej
osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogblne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umowrobot, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodnéc z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i polecemignspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elerdentobét lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykeczym

i szczegodtowych specyfikacjach technicznychakad w normach i wytycznych wykonania i
odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inspekiadzoru uwzgidnia wyniki badé
materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy

produkcji i przy badaniach materiatow,ssladczenia z przeszoi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestt. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez wykonawgcpod grdba wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Roboty naley wykonywa& przy warunkach otoczenia oki@mych w PN i zgodnie z
instrukcp producenta. W przypadku konieczciowykonania robo6t w innych warunkach
urzadzenia naley zabezpieczy przed dospem wody.

Robotami mog kierow& osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje — posiadaj
uprawnienia budowlane do kierowania robotaokireslajace rodzaj robot w danej
specjalnéci, a1 cztonkami lzby Iaynierow Budownictwa, posiadajaktualne ubezpieczenie
OC oraz aktualne gaiadczenie o ukiczeniu szkolenia BHP.

Przed rozpocaziem rob6t wykonawca powinien przedstavimzynierowi egzemplarz
projektu, wykaz materiatow wraz z atestamiertyfikatami oraz wykaz spizi i maszyn
jakich ma zamiar ay¢ do budowy.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka placu budowy.

Roboty wewstrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych, dreswych, centralnego
ogrzewania oraz wentylaciji.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor, w terminie ok&onym w warunkach umowy szczegotowej, przakgierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagadnieniami prawnymi

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dokumacj techniczi wraz ze specyfikagj
techniczna.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposzania uytych do realizacji robét od chwili rozpogza do ostatecznego
odbioru robot.



Wykonawca umigi w miejscu okrélonym przez zarmdzapcego tabli¢ informacyjn.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
inwestycji, & do zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest
wilaczony w cen umowry.

2.2.4 Ochrona wiasnéci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji i urgdzen. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spaewane przez jego dziatania.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa.

Zapewni wyposzenie w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagaa
dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na plaaiolay.

Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiod z wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa
i ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrs.

Wykonawca hdzie stosowat sido wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego.

Bedzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotovsoi, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpiefigiva przeciwpgarowego, na placu budowy.

Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecigpowymi, w
bezpiecznej odlegkai od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpstych

dla osob trzecich. Wykonawcadrie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku
pozaru, ktory mogitby powstaw okresie realizacji robét lub zostat spowodowprgez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
2.3.1 Program zapewnienia bezpiechastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowgzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jakasci robot.
Celem kontroli jakéci robot ledzie zapewnienie aginiecia zataonej jakdci rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakgci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty.

Uzyte materialy do wykonania przedmiotu zamdéwienianyiposiadé&

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa, wskazujcy na to,ze zapewniono zgodidz kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznydwamtaciwych przepisow

i dokumentow technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z aprobat techniczia w przypadku wyrobow,
jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona w pkt. a) i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatdw dla ktorych ww. dokumestyymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robot,ctizie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badeaykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktoére nie spetniajtych wymagé, beda odrzucone.



2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawi@ggo jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placddwy & do zakaczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dilenbudowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.20013p5y
do dziennika budowydaa czynione na bieco i powinny odzwierciedtapostp robot, stan
bezpieczastwa ludzi i budynkdédw oraz stan techniczny i wskigskwestie zwizane z
zarzdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégeayo dag, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny kyczytelne i dokonywane w paidku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawia pustych miejsc mdzy nimi, w spos6b uniembwiajacy
wprowadzanie piniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dakenty zadczane do
dziennika budowy powinny ldyprzejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno
wykonawe; jak i zaradzapcego realizagjumowy inzyniera kontraktu.
W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny lgy zapisywane nagbujace informacje:
- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarapoggo;
- daty rozpocgcia i zakdiczenia realizacji poszczegolnych elementow robdét;
- postp robaot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robaot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apign lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagjumowy Inzyniera kontraktu;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokoknawieszenia realizacji rob6t z
polecenia zasglzapcego realizagj umowy Inspektora Nadzoru;
- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robot mage wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szcoggblwymaga wynikajacych z
warunkoéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praeiakcie realizacji robot,
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiekidverenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist@a i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jako materiatéw, poboru probek i wynikéw bada okreleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o pagie robot.
Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiado&woi akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punkcie 2dbkumenty budowy zawiergjez:

a) Dokumenty wchodize w sktad umowy;

b) Pozwolenie na buday

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Opinie ekspertow i konsultantéw,

g) Korespondengjdotyczca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy



Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubioneda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowyetls stale dosfpne do wgldu przez layniera oraz upowanionych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naidezadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowahzamawiggcego reprezentuje interesy
zamawiagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnmealizacji robot

budowlanych z dokumentacjprojektows specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkovowyn

Dla prawidtowej realizacji swoich obowzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiagcy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyaih w jego imieniu,

w zakresie przekazanych im uprawmniebowiazkow.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA

4.17r6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikdtjac
technicznych.

4.2. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatdw dla ktérych w szczegdtowsgplkcyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budomvusi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonaweada jakosci materiatdw, laynier kontraktu moe

dopusci¢ do wycia producenta stwierdzgly petry zgodndé tych materiatdbw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technichn

Produkty przemystowe mugsposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a uggzenia - wana legalizacg, mogy by badane przez hyniera

w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgédnatasciwosci przewidzianych dozycia
materiatow i uradzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych spd@gach technicznych
nie zostaa one przygte do wbudowania.

4.3. Kontrola materiatow.

- wszystkie materiaty przewidziane daycia podczas budowyella przed dopuszczeniem
do robot podlega kontroli. Materiaty nie spetnigge wymaga okrelonych w ST powinny
zosta& odrzucone,

- jakiekolwiek roboty do ktorychzyto materiatow bez zgody Ayniera keda wymienione
na koszt Wykonawcy.

4.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za nidagae szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musz by¢ niezwtocznie usurte przez wykonawgz placu budowy.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych zyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzorie lu
zaakceptowane przez Inspektoradde wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
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Musi on zdawé sobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

a) materialy powinny iy przechowywane w sposdb zapewaugy zachowanie ich jakoi i
przydatndci do robdt. Sktadowanie powinno ¢oprowadzone w sposob uativiajacy
kontrole materiatow.

b) sktadowanie m@ odbywé sk w pomieszczeniach budynku w miejscach
zaaprobowanych przez zZiyniera

C) miejsca czasowego sktadowania materiatowimpoy by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvalo ich pierwotnego stanu, w sposob zaakeepty przez
Inzyniera bez dodatkowych optat ze strony Zaragefgo.

d) transport i skiadowanie kruszyw powiniedbpwa sk w warunkach zabezpieczeych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem rg/nm kruszywami.

e) materialy instalacyjne ( rury, ksztattkimlagazynowa& w pomieszczeniach budynku,
materialy zabezpiecgzyprzed zanieczyszczeniami mogmi dosta sii do wretrza rur i
ksztailtek.

4.6. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmizarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na
3 tygodnie przed ich ayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia.

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnielakumentag
kontraktowva.

5.1. Zasady okrélania ilosci robot.

- wszystkie pomiary dtugoi stuzace do obliczé pola powierzchni dila wykonywane w
poziomie, jeeli Specyfikacje techniczne wtawe dla danych robot nie stanawinaczej,

- obmiar kubaturowy nagii na podstawie dokumentacji projektowej lmmmianie do
dokumentacji projektowej

- elementy robo6t okéne w mb, takie jak ruryeba zmierzone po ich zamontowaniu na
obiekcie budowlanym

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi przejciowy

- odbiorowi kaicowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesieireaji ulegr zakryciu.
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Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie uddwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haarsa ogbélnego pogbu robaot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotéinvdanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgwiadomieniem Inspektora Nadzoru .
Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niepi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomai® tym fakcie Inspektora.

6.3. Odbior koncowy.

6.3.1. Zasady odbioru k@acowego.

Odbior kaicowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rabétiniesieniu do ich ikexi,
jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru kdacowego lrdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior kacowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbikoicowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawejo w obecriei przedstawicieli
zamawiagcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przecdionych
dokumentow, wynikow bada pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robot z
dokumentacja projektoyi ST.

W toku odbioru kacowego robot, komisja zapozna girealizacja ustate

przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniggych
w robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin

odbioru kaicowego.

6.3.2. Dokumenty do odbioru kaécowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomfic&wego jest protokot odbioru koowego
robét, sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowa

nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- inwentaryzacja geodezyjna na planach syjagchk

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz bafla

- odwiadczenie kierownika budowy o zgodob wykonania obiektu budowlanego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg, wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

6.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kocowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w pkt. 5.3.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest protokot odbioru robot:

- dla faktury kacowej - protokot z kcowego odbiory robot,

- dla faktury przejciowej - protokot czsciowego odbioru rob6t, wykonanych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Oryginat protokotu odbioru e%ciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoruigsigralnym
zahcznikiem do faktury przégiowej.

Zasadné¢ faktur przejciowych sprawdza Inspektor Nadzoru aynier kontraktu potwierdza
kwoty do wyptaty.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekbtqlity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.
690 z péniejszymi zmianami).

8.2.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr75, poz. 690 z gaiejszymi zmianami).

8.3.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy,
montau, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszamawieragcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. N81p0z.953 z piniejszymi
Zmianami).

8.4.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w spraw
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowieniektiwv budowlanych
(Dz.U. z 1998r. Nr126, poz.839 zmiejszymi zmianami)

8.5.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 200 Nr169, poz.1650)
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Szczeqotowa Specyfikacja Techniczna

Instalacia wewatrzna wodocigowa —SST -1
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. Wstkp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przy przetawie pomieszczew budynku OHP w
Namystowie.

1.2. Zakres roboét objetych specyfikacp.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace
wykonanie i odbiér robét zgodnie z pkt. 1.1.

1.2.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe p. paz..

- monta przewoddéw z rur stalowych ocynkowanyeitzbnych przy pomocya¢znikdw
ocynkowanych wraz z zabezpieczeniem antykonyzy|

- monta przewodow z rur i ksztattek z polipropylerypu 3 ( PP-R typ 3 )atzonych poprzez
zgrzewanie

- monta hydrantow wewegtrznych p. pa. o srednicy 25 mm

- monta armatury odcinagej, zwrotnej i czerpalnej

1.2.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji.

- monta przewoddéw z rur i ksztattek z polipropylenatslizowanych typu 3 ( PP-R typ 3)
laczonych poprzez zgrzewanie

- monta armatury odcinagej, zwrotnej

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specgjikeechnicznej ( ST )aszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojcie ogolne:

Instalacja wodocigowa - zesp6t powizanych ze sabelementéw stncych do
zaopatrywania w wagd obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanoych cald¢
techniczno — zytkowa

Instalacja cieptej wody €zes¢ instalacji wodocigowej stiaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody colwyzszonej temperaturze, uznanej za
uzytkowa.

Podgrzewacz wody urzadzenie do przygotowania cieptej wodyytkowej

Centralne przygotowanie cieptej wodywspolne podgrzanie wody i doprowadzenie jej d
punktow czerpalnych w oddsie obiektu budowlanego.

Punkt czerpalny iejsce poboru wody w affrsie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Hydrant wewatrzny - miejsce poboru wody w ofsie obiektu budowlanego do gaszenia
pozaru.

1.4. Ogoblne wymagania.
Ogdélne wymagania dotygze robdét podano w Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty.
Ogolne warunki stosowania materiatdbw podandSpecyfikacji Technicznej
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2.1. Materialy do instalacji wody zimnej.

rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowanes tali 10BX, oznaczone — S
deklaracja zgodiwm z PN-80/H-74200,

rury z polipropylenu typ 3, deklaracja zgo8cicAT, atest PZH

taczniki z polipropylenu typ-3, deklaracja zgodoioz AT, atest PZH

hydrant wewntrzny ¢ 25 mm wrkowy z wezem poisztywnym o diugoi 30 m i
pradownia, certyfikat zgodngci z norma PN-EN 671-1 i CNBOP w Jozefowie.
zawory zwrotne, max @iienie robocze 10 bar, max temperatura robdd@C, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTISTAL

zawory odcinagjce kulowe, max énienie robocze 10 bar, max temperatura robocza
100°C, atest higieniczny PZH, aprobata technic@@BRTI INSTAL

zawory spustowe kulowe, maxsmienie robocze 10 bar, max temperatura robocza
100°C, atest higieniczny PZH, aprobata technic@@BRT! INSTAL

zawory czerpalne ze agizka do weza max dnienie robocze 10 bar, mac temperatura
robocza 10%C, atest higieniczny PZH, aprobata technic@@BRTI INSTAL,

zawory ktowe, max dinienie robocze 10 bar, max temperatura rob@&e, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTISTAL,

baterie umywalkowe stgge z kompletem zaworow, minimalnenienie robocze 0,5
bara, zalecane &iienie robocze od 1 -5 bar, max temperatotmcza 88C, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTISTAL,

baterie zlewozmywakowe s#gp z kompletem zawordwatowych, minimalne
cisnienie robocze 0,5 bara, zalecangénienie robocze od 1 -5 bar, max temperatura
robocza 88C, atest higieniczny PZH, aprobata technic@@BRTI INSTAL,

baterie zlewozmywakowécienne, minimalne &mnienie robocze 0,5 bara, zalecane
cisnienie robocze od 1 -5 bar, max temperatotmcza 88C, atest higieniczny
PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

baterie natryskowe mieszaczoweenne, minimalne &nienie robocze 0,5 bara,
zalecane énienie robocze od 1 -5 bar, max temperatolmcza 86C, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTISTML,

przycisk sptukujcy do pisuarow, aprobata techniczna COBRTSTML,

uchwyty i podparcia stale i przesuwne, deldg zgodnsxi

2.2. Materiaty do instalacji wody cieptej

rury z polipropylenu typ 3, deklaracja zgo8cicAT, atest PZH

taczniki z polipropylenu typ-3, deklaracja zgodoioz AT, atest PZH

zawory zwrotne, max @iienie robocze 10 bar, max temperatura robdd®@C, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTISTAL

zawory odcingce kulowe, max énienie robocze 10 bar, max temperatura robocza
100°C, atest higieniczny PZH, aprobata technic@@BRTI INSTAL

zawory spustowe kulowe, maxsmienie robocze 10 bar, max temperatura robocza
100°C, atest higieniczny PZH, aprobata technic@@BRTI INSTAL

baterie umywalkowe stgie z kompletem zaworéw, minimalnenienie robocze 0,5
bara, zalecane &iienie robocze od 1 -5 bar, max temperatotmcza 8€C, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTISTML,

baterie zlewozmywakowe sigp z kompletem zaworowatowych, minimalne
cisnienie robocze 0,5 bara, zalecangnienie robocze od 1 -5 bar, max temperatura
robocza 8BC, atest higieniczny PZH, aprobata technic@@BRTI INSTAL,

baterie zlewozmywakowécienne, minimalne &mnienie robocze 0,5 bara, zalecane
cisnienie robocze od 1 -5 bar, max temperatotmcza 88C, atest higieniczny
PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL,
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» baterie natryskowe mieszaczoweienne, minimalne énienie robocze 0,5 bara,
zalecane énienie robocze od 1 -5 bar, max temperatolmcza 86C, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTISTML,

* uchwyty i podparcia state i przesuwne, deldf@ zgodngci

2.3. Sktadowanie materiatéw.

Materiaty przechowyw& w pomieszczeniach suchych, czystych, wolngch szkodliwych
par i gazéw w fabrycznych opakowaniach.

Rury z tworzywa i stalowe przechowyivav pomieszczeniach suchych, czystych.
Rury luzem naley uktad& na gtadkim i czystym podta na podkiadkach i przektadkach
drewnianych w stosach do wysé&io 0,5 m.

Rury o rénych srednicach powinny kiytak sktadowane aby rury o grubszejance i
wigkszej srednicy znajdowaly si na spodzie.

Nie naley wsuwa& rur o mniejszegrednicy do rur o wkszej srednicy.

Ksztaltki, zhczki i armatura powinny ldytak skiadowane tak diugo jak to e w
opakowaniach fabrycznych.

Koncowki rur powinny b§ zabezpieczone ochronnymi kapturkami.

3. Sprzt.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dyspoadwirobnym sprgem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.

Warunki ogoélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Rury i uradzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa na ktérym
Sa przewaone.

Materiaty przewaone powinny b§ zabezpieczone przed przypadkowym przesiem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Zaleca si transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien ki wykonany pojazdami o odpowiedniej diggo tak aby wolne
krocce wystajce poza skrzyaitadunkowy nie byly dhisze niz 1,0 m.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji projekt organizacjiharmonogram robot.

5.1. Montaz instalaciji.

5.1.1. Montaz rurociagow.

Przewody poziome nalg prowadzé ze spadkiem wynoszym co najmniej 3, w
kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nale zapewnt mazliwos¢ spuszczenia wody.
Przewody poziome prowadzone pragianach , na lub pod stropami powinny spo@gyna
podporach statych ( uchwytach) i ruchomydytutowanych w odgpach nie mniejszych
niz to wynika z wymaga dla danego materialu z ktdrego wykonanerisy.

Przewody ukladane w zakrywanych bruzdactennych i w podkiadzie betonowym
posadzki powinny hy uktadane zgodnie z projektem budowlanym.syrarzewodow
powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentagiwykonawcze;.

Przewody prowadzi w sposOb umdiwiajacy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych.
Przewody prowadzi w sposOb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnych.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez zastosowania konapgneydiuzen
cieplnych.
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Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacjiopradzone obok siebie powinny ¢butozone
réownolegle.

Przewody pionowe prowadzitak aby maksymalne odchylenie od pionu mieekraczato 1
cm na kondygnagj

Na pionowych przewodach powinny ébgo najmniej dwa uchwyty na ddej kondygnacji.
Wszystkie rurocigi ktore znajduyj sk w pomieszczeniach nie ogrzewanych mubg
zaizolowane.

Przewody z rur miedzianych najeprowadzé w sposdb umidiwiajacy zabezpieczenie ich
przed dewastagj

Przewody poziome prowadziponizej przewodow instalacji c.o., gazowych.

5.1.2. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinnyoaliviac¢ tatwy i trwalty monta przewodu,
a konstrukcja podpér przesuwnych powinny zapévewobodny poosiowy przesuw
przewodu.

Maksymalny odsp miedzy podporami podano w tabelach.

Rury stalowe ocynkowane.

Srednica nominalna rury Pionowo Poziomo
mm m m
DN 25 2,9 2,2
Rury z tworzywa dla zimnej wody
Srednica  rury Pionowo Poziomo
mm m m
16 1,2 0,75
20 15 0,80
25 2,0 0,85
32 2,5 1,00
Rury z tworzywa dla wody cieptej i cyrkulacjiny stabilizowane )
Srednica  rury Pionowo Poziomo
mm m m
16 15 1,10
20 1,8 1,10
25 2,0 1,25
32 2,5 1,45

5.1.3. Tuleje ochronne.
Przy przejciach rug przez przegragd budowlam nalezy stosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie nie@ znajdowé sk zadne paiczenie rury.
Tuleja ochronna powinna b&yrura o0 srednicy wewatrznej wiksz od srednicy zewatrznej
rury przewodu:

» Co najmniej 0 2cm przy prieju przez przegrad pionowy

e« Co najmniej o 1 cm przy prZeju przez strop
Tuleja ochronna powinna bydtwzsza nk grubgé przegrody pionowej o okoto 5cm a przy
przegciu przez strop powinna wystafv@koto 2 cm powse] posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach pragky grzejnika.
Przestrzé migedzy rug przewodow a tulej ochronm powinna by wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dzialgym korozyjnie na rgr umaliwiajaca jej wydtuzenia
cieplne.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wnedmtach oddzielenia przeciwj@wowego
powinien by wykonany w spos6b zapewniegy odpowiedni klasz odporndéci ogniowej.
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5.1.3.Montaz hydrantow.

Hydranty montowa we wrgce sciennej w miejscu widocznym i dephym dla obstugi.
Zawoér hydrantowy powinien byumieszczony na wysosm 1,35 m (+-0,1m) od posadzki
podtogi.

5.1.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy instalacji w ktorej jest zalowana.
Armatura po sprawdzeniu prawidiosed dziatania powinna lyinstalowana w miejscach
widocznych oraz ftatwo daginych dla obstugi i konserwacji.

Nalezy zachowa wiasciwa kolejnag¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do
przeptywu wody.

Rura na wylocie z zaworu bezpieggisva powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem.
Baterie stajce do umywalek i zlewozmywakéw monta@wbezpdrednio na przyborach.
Baterk natryskows montow#& bezpdrednio nscianie na wysokai okoto 1,1 -1,15m od
dna brodzika.

5.1.5. Instalacja z rur stalowych.

Montaz przewodow i armatury w instalacjach wodynzej, pagarowej 0 paiczeniach
gwintowanych przy pomocyadznikbw gwintowanych zeliwa ciagliwego ocynkowanego.
Uszczelnienie tych pgtzen wykona& za pomog nici uszczelniaicych lub konopi Inianych
z pasi uszczelnigjca.

5.1.6. Instalacja z rur iksztaltek z tworzywa polipropylenu.

Polczenia rur i ksztaltek za pomopokczen zgrzewanych.

Systemu nie naly poddawa obrébce w temperaturzezsiej ni 0°C.

Do ckcia rur z tworzywa stosowanazyce do rur z tworzywa. €iia dokonywa
prostopadle do osi rury. Przgcia dokona na wymagany wymiar. Do przycinania rur nie
uzywat nigdy naa lub pity.

Do przygotowania rur stabilizowanych nalestosowdé zdzieraki.

Przyrzd ten shdy do usurgcia zewrtrznej powtoki polipropylenu wraz z warsivwatopionej
wktadki z aluminium z rury stabilizowane;.

Usunkcie tej powtoki jest konieczne w miejscachquaer zgrzewanych rur z ksztattkami.
Przed whczeniem zgrzewarki do sieci na ptycie grzewczegryata pomog klucza imbusowego
zamontowa koncowki grzewcze wikciwe dla zgrzewandyednicy.

Na zgrzewarce maghy¢ zamontowane jednocgge dwie pary kacowek, co umgliwia proces
jednoczesnego zgrzewania dwdécbdnic.

Parametry procesu zgrzewania.

Sred.

zewrgt. rury**Glebokas¢ zgrzewania** Czas nagrzewania** Czas zgrzewaniazas stygnicia
[mm] [mm] [s] [s] [min]
16 13 5 4 2

20 14 5 (3) 4 2

25 15 7 (4) 4 2

32 16 8 (4) 6 4

Instalacg prowadzé po wierzchuscian. Instalag mocowd& za pomog uchwytéw
wykonanych z tworzywa jako elementy przesuvamaz z uchwytow metalowych z wkiadk
elastyczin tlumiaca drgania jako element statly.

Przy rurocagach cieptej wody i cyrkulacji wykotana rurocigach kompensagjydtuzen
cieplnych przy diugai rurocagu w linii prostej przekraczgjej 6,0 m. Kompensagj
wykona z 4 kolan o #cie 90.
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6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

6.1. Warunki przystapienia do bada.

Badania natey przeprowadzi w nastpujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd

- przed pomalowaniem i nakniem otuliny

- po ukaczeniu montau i przeprowadzeniu plukania catego adzenia
- w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie hydrantow.

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania mydva wykon& poprzez ogidziny
zewrgtrzne.

Nalezy sprawdzt wyposaenie fabryczne oraz zgodiomontau z instrukej producenta.

6.3. Badanie przewodow i armatury.

Nalezy sprawdzt prawidtowd¢é prowadzenia przewodow, zastosowany rodzajirksztattek,
sprawdzenie odlegioi potaczé wzgkdem podpor. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor
statych i przesuwnych, sprawdzenie spadkovewozrlow, sprawdzenie priéjprzezsciany

i stropy, sprawdzenie odleg przewodow wzgidem siebie, sprawdzenie prawidiceio
taczenia przewodow.

Badanie typu armatury, prawidto¥ed umieszczenia i dziatania, sprawdzenie cldalizacii
termometrow i manometréw, sprawdzenie ich tdmia poprzez obserwacj

6.5. Badanie szczeldoi na zimno.

Badania nie naky przeprowadza przy temperaturze ujemne;j.

Przed przyspieniem do badania instalacpalery kilkukrotnie przeptuké&

Na 24 godz. przed rozpagiem badania instalacja powinnac¢bgapetniona wad zimm i
odpowietrzona.

W tym okresie dokorgastarannego przeglu wszystkich elementow oraz skontroléwa
szczelné¢ pohczen przy cknieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Préke cisnieniowa przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonamiadbioru
rob6t budowlano montawych” tom Il przy dnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej waitod
cisnienia roboczego lecz nie mniejzd,9 MPa.

6.4. Badanie szczelngci i dziatania na gogco.

Badanie mena podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szom@i na zimno.
Préke naley przeprowadzi po uruchomieniuwzrodia ciepta.

Podczas proby dokofiaogledzin wszystkich pakzen.

Wynik proby uwaa st za pozytywny jeeli cata instalacja nie wykazuje przeciekomi a
roszenia a po ochtodzeniu stwierdzono brakkedzeé i trwatych odksztatae

Préky na goico przeprowadza iprzy ciénieniu wodocigowym.

7. Obmiar robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Jednostk obmiarow jest dla:

* Przewoddw rurowych -1 mb
» Ksztattek, 4cznikdéw, zaworéw, baterii, pomp, wodomierzy 1-szt
e Hydranty wewgtrzne - 1 kpl

* Podgrzewacz wody ( zasobnik cwu) - 1 kpl



8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Odbiér robdt instalacji rurowych powinien oai®¢ si w r&znych fazach wykonywania
robot.

9. Podstawa ptatnéci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

10. Przepisy zwgzane.
Polskie normy:
 PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe.
* PN-B-01706/Az1 Instalacje wodagowe (zmiana Azl)
* PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
* PN-76/H-74392 hczniki z zeliwa chagliwego
* PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacjodechgowej. Wymagania i
badania
* PN-EN 671-1 State usdzenia génicze. Hydranty wewgirzne z wzem
potsztywnym.
* PN-69/B-02859 Hydranty wewtrzne 25.
* PN-97/B-02865 Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wagmwa
przeciwpaarowa.
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|zolacje cleplne dla instalacji wody zimnejeptej
| cyrkulacji - SST-2.

CPV 45321000-3 lzolacja cieplna

1. Wstep.

Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieplnych dla instalacji wody zimnej, cieptejcyrkulaciji.

1.2Zakres robot objetych specyfikacp.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni@i umaliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe.

Okre&ilenia podstawowe podane w niniejsze] specgjikeechnicznej ( ST )aszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Izolacja cieplna -ostona powierzchni rurogydow armatury i urgdzenr ograniczajca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta dozetoa.

1.4.0gdlne wymagania.
Ogdélne wymagania dotygze robdét podano w Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty.
Ogodlne warunki stosowania materiatdbw podandSpecyfikacji Technicznej

2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych.
e Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenoweyspétczynnik przewodzenia ciepta <
0,038 W/m*K
e Otuliny z pianki polietylenowej pokrytfolia

3. Sprzt.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Do wykonania robot Wykonawca powinien dyspoadwirobnym sprgem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.
Warunki ogoélne podano w Specyfikacji Techngjzn

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji projekt organizacjiharmonogram robot.

5.1. Rozpoczcie robot.
Montaz izolacji naley rozpoca¢ po pozytywnych prébach szczelop wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego.



20

5.2. Montaz izolaciji.

Wszystkie prace momtawe na rurach i ksztattkach powinnyébwykonywane w
temperaturze otoczenia.

Montaz otulin scisle wg instrukcji montau producenta.

Powierzchnia ruroggéw i uradzen musi by czysta i sucha.

Nie dopuszcza siwykonania izolacji cieplnych na powierzchriazanieczyszczonych,
ziemia, gruzem, cementem, smarami itp.

Materiaty do izolacji powinny iy suche czyste i nie uszkodzone.

Nalezy zwrac& uwag nanae i wykrojniki, powinny by ostre, klej powinien gy swiezy
a dzle czyste.

Izolacja podczas morta powinna by sciskana.

Nie naley taczy¢ otulin tylko za pomag klipséw montaowych.

Zawsze naley Kklei¢ staranie izolacje na stykach czotowych idznych nanosg
rownomiernie cienk warstwe kleju z dwoch stron.

Nalezy przyklec rowniez otuline do rury na jej kicach na odcinkach ok. 5 m.

Nigdy nie naley izolowa instalacji podczas jej dziatania.

Po zakdczeniu montau odczeké& 36 godz. z uruchomieniem instalacji aby psoklejenia
zakaczyt sk catkowicie.

6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

7. Obmiar robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Jednostk obmiarow jest dla:

e Otuliny izolacyjne -1mb

8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technijzn

Odbior robdt instalacji rurowych powinien oai®¢é sie w r&nych fazach wykonywania
robot.

9. Podstawa ptatnéci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
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Monta Instalacji centralnego ogrzewania-SST-3.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstkp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania przy przebudowie pomzsaw budynku OHP w Namystowie.

1.2. Zakres robot obgtych specyfikach.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynniei umaliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt. 1.1.

 Montaz przewodoéw z rur stalowych czarnych ze szwem

* Montaz grzejnikbw z zaworami i gtowicami termostgymi,

* Montaz armatury

* Rozruch i regulacja instalacji.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] specgjikeechnicznej ( ST )aszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Centralne ogrzewanie egrzewanie w ktérym ciepto potrzebne do ogem@ia zespotu
pomieszcze otrzymywane jest z jednegaoddia ciepta i doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczé za pomog czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny ptyn (woda) przenosey ciepto.

Instalacja centralnego ogrzewaniazespot uradzen, elementéw i przewodéw shcych do
wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganejperaturze i énieniu, doprowadzania
czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu

Woda instalacyjna woda wypetiajca instalag centralnego ogrzewania.
Odpowietrzenie miejscowe zespo6t urdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegolne
elementy instalacji ogrzewania ( np. grzejnik

1.4.0gdlne wymagania.
Ogdélne wymagania dotygze robdét podano w Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy.
Ogodlne warunki stosowania materiatdbw podandSpecyfikacji Technicznej

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

* Rury stalowe czarne ze szwem, deklaracja rzgfad

* Grzejniki stalowe piytowe K atzone z boku, é&nienie prébne 1,3 MPA, maksymalne
cisnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna temperatobmcza 110, deklaracja
zgodndci z PN-EN 442-1:1999,

» Zawory termostatyczne, gtowice termostatyczaeklaracja zgodrici z PN-EN 215-
1;2002

e Zawory odcingce powrotne, max @iienie robocze 1,0 MPa, max temperatura
110°C, aprobata COBRTI INSTAL

3. Sprzt.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
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Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dyspoadwirobnym sprgem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Wykonawca powinien dysponowasprawnym samochodem dostawczym do 0,9t i
skrzyniowym do 5t.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji projekt organizacjiharmonogram robot.

5.1. Montaz instalaciji.

5.1.1. Montaz rurociagow.

Przewody poziome powinny &yprowadzone ze spadkiem taleby w najniszych
miejscach zapewéi mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najgszych miejscach
mozliwos¢ odpowietrzenia instalaciji.

Przewody poziome prowadzone pr@ianach , na lub pod stropami powinny spacgyna
podporach statych ( uchwytach) i ruchomydytuowanych w odgpach nie mniejszych
niz to wynika z wymaga dla danego materialu z ktérego wykonanerisy.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdactennych i w podkiadzie betonowym
posadzki powinny hy ukladane zgodnie z projektem budowlanym.syrarzewodow
powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaoiykonawcze;.

Przewody prowadzi w sposOb umdiwiajacy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych.
Przewody prowadzi w sposOb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnych.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez zastosowania korapgneydiuzen
cieplnych.

Przewod zasilagy i powrotny prowadzone obok siebie powinlmy¢é utozone rownolegle.
Przewody pionowe prowadzitak aby maksymalne odchylenie od pionu mieekraczato 1
cm na kondygnagj

Na pionowych przewodach powinny ébgo najmniej dwa uchwyty na ddej kondygnacji.
Oba przewody pionu dwururowego rgleuktad& zachowujc stata odlegkd micdzy
osiami wynosaca 8 cm (+-0,5cm) prz§rednicy zewntrznej rurocagu do 32 mm.
Przewdd zasilagy pionu dwururowego powinien znajdawaie z prawej strony, powrotny
zas z lewej ( patrzc na pion).

Przewody z rur miedzianych najeprowadzt w sposOb umdiwiajacy zabezpieczenie ich
przed dewastagj

Przewody poziome prowadzipowyzej przewodow instalacji wody zimnej.

5.1.2.Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinnyouliwiaé tatwy i trwaly monta przewodu,
a konstrukcja podpér przesuwnych powinny zapévewobodny poosiowy przesuw
przewodu.

5.1.3.Tuleje ochronne.

Przy przejciach rus przez przegragd budowlam nalery stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie nie znajdowa sk zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna b&yrura o srednicy wewatrznej wikszy od srednicy zewntrznej
rury przewodu:
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» Co najmniej 0 2cm przy prieju przez przegrad pionowy

e« Co najmniej o 1 cm przy prZeju przez strop
Tuleja ochronna powinna bydlwzsza nk grubgé przegrody pionowej o okoto 5cm a przy
przegciu przez strop powinna wystafv@koto 2 cm powse] posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach pragky grzejnika.
Przestrzé migedzy rug przewodow a tulej ochronm powinna by wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dzialgym korozyjnie na rgr umaliwiajaca jej wydtuzenia
cieplne.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wnedmtach oddzielenia przeciwj@wowego
powinien by wykonany w sposOb zapewniey odpowiedni klas: odporndéci ogniowej.

5.1.4. Montaz grzejnikow.

Grzejnik ustawiany przycianie montowa albo w ptaszcznie pionowej albo w
ptaszczynie rownolegtej do powierzchriciany.

Grzejnik montowé z uwzgédnieniem maliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki mocowa do sciany wg zaleae producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty powinny kiy osadzone w przegrodzie budowlanej w spdsafaty.
Grzejnik powinien opietasi catkowicie na wszystkich wspornikach lub jakach.
Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do zadsyiczenia
robét wykaczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczeregest maliwe, zamiast
grzejnika naley zainstalowé grzejnikowy szablon montawy pokczony z gatzkami
grzejnikowymi w celu umdiwienia przeprowadzenia badania szczétmanstalacji. Jeeli
badanie to &dzie przeprowadzone weadgrzejnikowe szablony moritawe powinny by
wyposaone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montawy grzejnika naley taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w sposob
umazliwiajacy monta i demonta bez uszkodzenia gaiek i naruszenia wykmzenia przegrod
budowlanych, w ktorych lub na ktorych gzki te s prowadzone.

5.1.5. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowia@avarunkom pracy w ktorej jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidiosed dziatania powinna kyinstalowana w miejscach
widocznych oraz fatwo daginych dla obstugi i konserwacji.

Nalezy zachowa wiasciwa kolejnag¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do
przeptywu wody.

Armatura na przewodach powinna¢bgamocowana do przegrod lub konstrukcji wepgeh
przy wyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub ymh trwatych podpdr

Zawory grzejnikowe patzone bezpwednio z grzejnikiem nie wymagagdodatkowego
zamocowania

Rura na wylocie z zaworu bezpiegztsva powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem.

5.1.6. Instalacje z rur stalowych czarnych.

Do montau przewodow i armatury w instalacji c.0. zastosowaniem rur stalowych mog
by¢ stosowane nagiujace pohczenia:

- gwintowane,

- Spawane,

Polkczenia gwintowane stosowalo poiczen przewodow z armatwrgwintowara oraz
przyrzadami kontrolno — pomiarowymi ktérych &oowki 1 gwintowane.

Rurochgi taczone g za pomog spawania. Spawanie rur o gredioscianek do 5 mm
moze by gazowe lub elektryczne. Poiey grubdci scianek 5 mm stosowaspawanie
elektryczne. Spawanie rur i ksztattek zmodokona osoba posiadage odpowiednie
uprawnienia.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras oraz ususé przeszkody (mdiwe

do wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce
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elementy zaprawy betonowej i muru), wykémapowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé

(ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie

wolno wywa.

Ciecie rur miedzianych mme by wykonywane mgdzy innymi przy pomocy pitek do
metali ( ecznych i mechanicznych ), tarczOwek mechanickanyg tarczami do giia metali.
Po uckciu naley koncowke rury oczyci¢c z zadziorbw wewgirznych i zewntrznych. Rura
po uckciu powinna by prostopadta do osi rury.

5.2.Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowowych stalowych oraz ksztattek
stalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powlokilarskie.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalewykona& zgodnie z dokumentacjprojektowva,
obowiazujacymi normami i przepisami.

Przed pomalowaniem nale usuraé z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje, smaryzuzle,
topnik z procesu spawania, wilg@raz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalg przygotowé przez ¢czne usuricie nieréwnéci i zadzioréw,
zaoknglenie krawdzi i wyrOéwnanie spoin.

Oczyszczanieeczne naley wykon& za pomog szczotek metalowych.

Oleje i smary ktorych nie usgto mechanicznie natg usura¢ metodami odtluszczania za
pomoa rozpuszczalnika ( benzyny, trojchloroetylematerochloroetylenu ).

Powierzchnie nalg czyci¢ bezpsrednio przed malowaniem.

Oczyszczone powierzchnie natezabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntoiva
w nieprzekraczalnym czasie 6 godz.

Zastosowany grunt nate dobr& do przewidywanego zestawu malarskiego.

Na powierzchri oczyszczom do 1-2 gdy okres skladowania lub mofitaoczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nglenatlazy¢ powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu
ochrony okresowej powinna stanowpodkiad pod nagbne warstwy, ktore musgzby¢

uzyte w przewidzianej liczbie iustalonym zesawGruntéw nie nalg stosowa jezeli
instalacje s bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami patiklaymi zwykiego typu
I tak dostarczone do malowania nawierzchniaweg

5.2.1.Warunki prowadzenia prac malarskich.

Wilgotnos¢ wzgkdna powietrza nie nmie przekracza 75%. Temperatura powietrza nie
moze by nizsza ni 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie przewodéw ogdarpowyej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nale naktadé po dokonaniu przegdu powitoki podkiadowej.
Przed podjciem robot malarskich nalg wykon& probne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach zsaepej stali w podobny sposob przygotowanej
jak obiekt malowany.

Nalezy ustale grubag¢ i czas schicia kadej z malowanych warstw.

Materiaty malarskie naky ukiada& kolejnymi warstwami. Pierwgzwarstw lezaca
bezpdrednio na podiau naley wykona& wytacznie za pomag pedzli, doktadnie
rozprowadzajc materiat. Malowanie dalszych warstw wykénadzlem po wyschgiciu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie m® mi€ pecherzy, ztuszcze peknigc.

6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
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6.1.Warunki przystapienia do bada.

Badania natey przeprowadzi w nastpujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd

- przed pomalowaniem i nakniem otuliny

- po ukaczeniu montau i przeprowadzeniu plukania catego adzenia
- w okresie gwarancyjnym

6.2.Badanie odbiornikbéw ciepta.

Nalezy wykonyw& sprawdzenie pokenia odbiornika wzgtlem jego odlegkei od
elementow budowlanych, spos6b mocowania, wypoawanie, paiczenie z gakkami,
rozmiary, umieszczenie zaworow i ich apsiosc.

6.3.Badanie przewoddéw i armatury.

Nalezy sprawdzt prawidiowd¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzajirksztattek,
sprawdzenie odlegioi pohczen wzglkedem podpo6r. Sprawdzenie rozmieszczenia podpoér
statych i przesuwnych, sprawdzenie spadkéveworlOw, sprawdzenie przéjprzezsciany

i stropy, sprawdzenie odlegi przewodow wzglddem siebie, sprawdzenie prawidiGeio
taczenia przewodow.

Badanie typu armatury, prawidioyed umieszczenia i dziatania, sprawdzenie cldalizacji
termometrow i manometréw, sprawdzenie ich tdmia poprzez obserwac)

6.4.Badanie szczelrgi na zimno.

Badania nie naky przeprowadza przy temperaturach ujemnych.

Przed badaniem instalackilkakrotnie przeptuka

Na 24 godz. przed rozpaczem badania instalacja powinnacbgapetniona wogd zimm |
odpowietrzona.

W tym okresie dokorastarannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrolowa
szczelné¢ pokczen przy cknieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zamontowaniu instalacji lub jejeéei przed zatlgeniem izolacji i zabudowaniem naje
przede wszystkim przeprowadzproly cisnieniowa przy pomocy zimnej wody.

Préke cisnieniowg przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru
robét budowlano montawych” tom Il na dnienie robocze + 0,2 MPa lecz co najmniej
0,4 MPa. Dopiero po pozytywnym wyniku prébyozma przysipic do zaktadania izolaciji.

6.5.Badanie szczelrwi i dziatania na gogco.

Badanie mena podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szoe@i na zimno.
Préke przeprowad@ po uruchomieniuzrodia ciepta.

Podczas proby dokoéeaogkdzin wszystkich pakzea.

Wynik proby uwaa st za pozytywny jeeli cata instalacja nie wykazuje przeciekomi a
roszenia a po ochtodzeniu stwierdzono brakkeszeé i trwatych odksztatae

6.6. Badanie dziatania w ruchu.

Regulacja montawa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdt obiegach instalacji

wewretrznej ogrzewania wodnego przy zastosowanistamanych elementéw regulacyjnych

w zaworach powinna ©byprzeprowadzona po zalazeniu montau, ptukaniu i probie

szczelnéci na zimno.

Wszystkie zawory odcinge na gaziach i pionach instalacji muszy catkowicie

otwarte.

Po przeprowadzeniu regulacji mardevej podczas dokonywania odbioru popraseno

dziatania naley dokonyw& pomiardbw w nagpujacy sposoéb:

* Pomiar temperatury zewtnznej za pomag termometru zapewnigego doktadna

pomiaru do +- 0%, termometr ten umiei¢ w miejscu zacienionym na wysdéko
minimum 1,5m nad terenem i w odlegionie mniejszej @i 2,0 m od budynku,
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« Pomiar czynnika grzejnego zapewndaj doktadnéé¢ pomiaru +- 0,.%C
* Pomiar spadkow g@mienia wody w instalacji wewtrznej ogrzewania wodnego za
pomoa manometru rinicowego podiczonego do kikow na gtownych
rozdzielaczach: zasigym i powrotnym
* Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych ipeatzeniach za pompc
termometréw zapewnigych doktadné pomiaru +- 0,%C, termometry te umieszceza
na wysokéci 1,0 m nad podiegw miejscu nie natanym na dziatanie
promieniowania
W pomieszczeniach w ktorych temperatura mietrsa wymaga nalezy przeprowadzi
koreke dziatania ogrzewania poprzez odpowiednie gldmevanie przeptywow wody przez
piony i dziakki.

7. Obmiar robot.
Warunki ogoélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Jednostlk obmiarows jest dla:

* Przewody rurowe -1mb
o Zlaczki, zawory, glowice termostatyczne -zL s
o Grzejniki - 1 szt

8. Odbior robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Odbior robdt instalacji rurowych powinien oai®¢é sie w r&nych fazach wykonywania
robot.

9. Podstawa ptatnéci.
Warunki ogoélne podano w Specyfikacji Techngjzn

10. Przepisy zwgzane.
Polskie normy:

* PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanpomieszcze w budynkach

* PN-82/B02403 Ogrzewnictwo. Temperatury oblicoare zewrtrzne.

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centrgtnegrzewania-Terminologia.

* PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralneggrzewania _ Termostatyczne zawory
grzejnikowe na eénienie nominalne 1MPa- Wymiary pragkzeniowe.

* PN-92/M75-016 Armatura instalacji centralneggrzewania — Zawory grzejnikowe.

* PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwoab&zpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkidego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

* PN-B-02421;2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwozelacja cieplna przewodow
armatury i urzdzer — Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 215-1/AC1;2001 Termostatyczne zawory grikewwe —Wymagania i badania.
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Monta instalacji wentylacji-SST-4.
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

1. Wstkp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
wentylacji przy przebudowie pomieszazag budynku OHP w Namystowie.

1.2. Zakres robot obgtych specyfikach.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynniei umaliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt. 1.1.

* Montaz wentylatoréw kanatowych,

* Montaz wentylatoréwsciennych,

* Montaz wywiewnikow i przewodow elastycznych

* Rozruch i regulacja instalacji wentylacji.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejsze] specgjikeechnicznej ( ST )aszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczeniawymiana powietrza w pomieszczeniu acaj na celu usuggie
powietrza zuytego i wprowadzenie powietrzaviezego.

Strefa przebywania ludzi cz¢$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysako2,0 m nad podiag
gdzie przebywaj ludzie w ktérej za pomacwentylacji trzeba zapewhiwymagane warunki
mikroklimatu.

Niezledny strumié objtosci powietrza zewatrznego -strumier powietrza zewgtrznego
ktory ze wzgtdow higienicznych nakly doprowadzi do oséb przebywajych w
pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiednaajci powietrza wewetrznego.

Powietrze zewitrzne - powietrze atmosferyczne na zepvma obiektu.

Powietrze wewtrzne - powietrze znajduge s¢ wewratrz pomieszczenia.

Powietrze wywiewane powietrze wewaegtrzne odprowadzane z pomieszczenia.
Powietrze wyrzutowe ealds¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do
atmosfery.

Wentylacja grawitacyjna wentylacja naturalna spowodowanani@a gestasci powietrza na
zewratrz | wewntrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna wentylacja kdaca wynikiem dziatania ugdzen mechanicznych
wprawiapcych powietrze w ruch.

1.4.0g06lne wymagania.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty.
Ogolne warunki stosowania materiatbw podandSpecyfikacji Technicznej

2.1. Materialy do wykonania wentylaciji.
*  Wywiewniki, kratki, deklaracja zgodsa,
* Przewody elastyczne izolowane, deklaracja zggamn
» Kanaty wentylacyjne z ptyt izolowanych, deklarazgodndci,
* Wentylatory na napcie 230V, deklaracja zgodém
* Wentylatory na napcie 12V, deklaracja zgodfm
* Wentylatory kanatowe, deklaracja zgoécio
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» Thumiki, ztacza przeciwdrganiowe
* Wyrzutnie powietrza pionowe dachowe.

3. Sprzt.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Do wykonania robot Wykonawca powinien dyspoadwirobnym sprgem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Wykonawca powinien dysponowasprawnym samochodem dostawczym do 0,9t i
skrzyniowym do 5t.

5. Wykonanie robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji projekt organizacjiharmonogram robot.

5.1. Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny dyamocowane do przegrod budowlanych w odegto
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen.

Przegcia przewoddw przez przegrody budynku wykoma otworach ktérych wymiaryas
wieksze od 50 do 100 mm od wymiaréw zetkanych przewodu.

Materiat podpér lub podwieszenia przewoddéw poa by odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Podpory dla przewodow montotvav odlegtdci wg instrukcji montau producenta.
Kanaly wentylacyjne prowadzone na zeten budynku naley ocieplc wetm grubdci
minimum 40 mm oraz dodatkowo wykénataszcz zewgirzny ochraniajcy izolacg cieplm.
Mocowanie kanatu prowadzonego na zewm uchwytami wykonanymi z blachy
ocynkowanej mocowane do konstrukcji budynku.

Przed elementami wywiewnymi montov@rzepustnice regulacyjne. Po wykonaniu regula
przepustnice naky zaplombowa lub zaznaczy potazenie przepustnicy i zabezpieézy
przed przypadkowym przestawieniem.

5.2. Montaz wentylatorow.

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zaleezg przed przenoszeniem dfgaa
konstrukcg budynku oraz na instalacje poprzez stososvadmiznikdw elastycznych.
Wentylatory scienne przy istnigcych kanatach wentylacyjnych montawhezpdgrednio do
podtaza $cian.

Wentylatory montowa zgodnie z instrukgjmontaowa producenta wentylatora.

Do wentylatora kanalowego zamontéweegulator obrotow wentylatora.

5.3. Wywiewniki.

Elementy ruchome wywiewnikow powinny dysadzone bez luzéw, ale z anmoscia ich
przestawienia. Poienie ustalone powinno byutrzymywane w sposob trwaly.
Wywiewniki powinny by polkczone z przewodem w sposob trwaty i szczeByosob
zamocowania powinien zapewndogodm obstug, konserwag i wymiare.

Wywiewniki nalery zabezpieczy folia podczas brudnych prac budowlanych.
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5.4. Montaz armatury.

Wyrzutnie dachowe zamontowana kanale wentylacyjnym. Mocowanie wyrzupizy
pomocy padczen kotnierzowych. Pakczeniasrubowe zabezpieczysmarem przed koragj
Wyrzutnig wyprowadz¢é minimum 0,6 m ponad dach budynku ( do spedrzutni).
Thumik prostolktny zamontowa na kanale wentylacyjnym przed wentylatorenpo( stronie
ssicej wentylatora ). Mongatlumika zgodnie z DTR producenta.

6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogoélne podano w Specyfikacji Techngjzn

6.1. Warunki przystapienia do bada.

Badania naley przeprowadz w nasgpujacych fazach:
- przed zakryciem stropéw podwieszanych

- po ukaczeniu montau oraz dokonaniu regulacji

- w okresie gwarancyjnym

6.2.Kontrola dziatania instalacji.
Celem kontroli jest potwierdzenie ntiovosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Przed rozpoczxiem kontroli dziatania natg wykon& nasgpujace prace wspne:

* Prébny rozruch instalacji w warunkachzmgch obcizen ( 72 godz )

* Regulacja i nastawienie strumienia powietrza

* Nastawienie przepustnic regulacyjnych

* Nastawienie wywiewnikow

7. Obmiar robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technijzn
Jednostk obmiarow jest dla:

* Przewody rurowe i ksztaftki -1m2
* Przewody elastyczne izolowane - 1mb
*  Wentylatory, wywiewniki - 1szt

8. Odbidr robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Odbiér robdt instalacji powinien odbywaic w raznych fazach wykonywania robot.

9. Podstawa ptatnéci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

10. Przepisy zwgzane.
Polskie normy:
* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkelmyzamieszkania zbiorowego i
uzyteczngci publicznej. Wymagania —wraz ze zmjaRN-83/B-03420/Az3
* PN-89/B-10425 przewody dymowe, spalinowe i tylatyjne murowane z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-76001;1996 Wentylacja — Przewody wentylaeySzczeln&- Wymagania i
badania.
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PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona prhethsem pomieszazew
budynkach. Dopuszczalne waitd poziomu dwicku w pomieszczeniach.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna —ddeenia wentylacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-73/B-03431 wentylacja mechaniczna w budotwie— Wymagania.
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Monta Instalacji kanalizacji sanitarne]-SST-5.
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. Wstkp.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru
kanalizacji sanitarnej przy przebudowie pomieszexz budynku OHP w Namystowie.

1.2. Zakres robot obgtych specyfikach.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynniei umaliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt. 1.1.
e Montaz przewodéw odptywowych
 Montaz pode§¢ z rur PP
* Montaz przewodéw wentylacyjnych z rur PP,
* Montaz syfonow
* Montaz umywalek z pétpostumentem zamocowanesciany
* Montaz misek usipowych kompakt
* Montaz pisuaréw
* Montaz brodzikow akrylowych, kabin poliestyrenowyclasion tekstylnych.
* Montaz wpustow podtogowych @&rednicy odptywu 50 mm

1.3. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specgjikeechnicznej ( ST )aszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna zespdl powizanych ze sapelementéw stncych do
odprowadzeniaciekow z obiektu budowlanego i jego otoczed@ sieci kanalizaciji
zewretrznej lub innego odbiornika.

Przybdr sanitarny -urzadzenie staace do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych powstatych w wyniku dziatalém higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

2. Materiaty.
Ogodlne warunki stosowania materiatdbw podandSpecyfikacji Technicznej

2.1. Materialy do instalacji kanalizacji saniarnej.
* Rury kielichowe z PPatzone na uszczelki, aprobata techniczna COBIRETAL,
» Ksztaltki kanalizacyjne z PRickzone na uszczelki, aprobata techniczna COBRTI
INSTAL,
 Umywalki z potpostumentem zamocowane &any, atest higieniczny,
* Miski ustpowe typ kompakt, atest higieniczny,
* Pisuary z doptywem z géry i odptywem poziemyatest higieniczny,
» Brodziki akrylowe, atest higieniczny, kabiny pepicowe, zastonki tekstylne.
 Syfony z PVC, deklaracja zgodico z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
* Wopusty poditogowe drednicy odptywu 50 mm, deklaracja zgoéecio

2.2.Materiaty tworzywowe.

Tworzywa sztuczne m@jograniczoa odporndé na podwyszory temperatuy |
promieniowanie UV dlatego nale chront je przed ekspozygjstonecza, nadmiernym
nagrzewaniem odrodet ciepta.

Rury luzem ukiada na gtadkim i czystym podta na podkladakch i przektadkach z
drewna w stosach o wyscko do 1,5 m.
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Rury o rénych srednicach powinny iy sktadowane aby rury o grubszejance i wekszej
srednicy winny znajdow@ sk na spodzie.
Ksztattki sktadowé pod zadaszeniem na réwnym i suchym padto

3. Sprzt.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn

Do wykonania robot Wykonawca powinien dyspoadwirobnym sprgem montaowym
wynikajacym z technologii prowadzenie robot.

4. Transport.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Wykonawca powinien dysponowasprawnym samochodem dostawczym do 0,9 t.

5. Wykonanie roboét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji projekt organizacjiharmonogram robot.

5.1. Montaz instalaciji.
5.1.1. Monta przewodow kanalizacyjnych.
Minimalne spadki dla przewodow kanalizacji isamej w zalenosci od srednicy wynosz:

* Dla srednicy 100 mm -17%
* Dla srednicy 75 mm -2%
* Dla srednicy 50 mm - 2,2%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéaiopych zataonych w projekcie mag
wynost + - 10 %.

Przewody uktada kielichami w kierunku przeciwnym do przeptyviciekow.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddéw cigpin powinna wynosi
10 cm a w przypadku gdy ta odlegigest mniejsza naty zastosowa izolacg termiczm.
Przewody mocowa do elementéw konstrukcji budynkéw za pomachwytéw stalowych z
wktadka izolacyjra lub za pomag obejm z tworzywa.

Elementy mocujce zawsze powinny obejmogvaurg pod kielichem

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach @ogich wynosi 1,0 m. Na pionach na
kazdej kondygnacji stosowaco najmniej jedno mocowanie state i jedmaesuwne.
Przewody mog by prowadzone pdcianach lub w bruzdach pod warunkiem zastesiav
rozwigzania zapewniagego swobodne wydienie rurocigéw.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny lagbezpieczone przez tarciem poprzez
owinigcie papierem.

Przewody kanalizacyjne uone w ziemi pod posadzkuktad& na podsypce piaskowej o
grubagci minimum 10 cm.

5.1.2. Tuleje ochronne.
Przy przejciach rug przez przegrad budowlam nalezy stosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie nie@ znajdowé sk zadne paiczenie rury.
Tuleja ochronna powinna b&yrura o srednicy wewatrznej wiksz od srednicy zewnatrznej
rury przewodu:

* Co najmniej o 2cm przy prieju przez przegrad pionowy

« Co najmniej o 1 cm przy prZeju przez strop
Tuleja ochronna powinna bydtwzsza nk grubgé przegrody pionowej o okoto 5cm a przy
przegciu przez strop powinna wystafv@koto 2 cm powke] posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach pragky grzejnika.
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Przestrzé migdzy rug przewodow a tulej ochronm powinna by wypetniona materialem
trwale plastycznym nie dzialgym korozyjnie na rgr umaliwiajaca jej wydtuzenia
cieplne.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wnedmtach oddzielenia przeciwj@wowego
powinien by wykonany w spos6b zapewniey odpowiedni klasz odporndéci ogniowej.

5.1.3. Montaz przyboréw sanitarnych.

Umywalki i potpostument montowado sciany w sposob zapewmniay tatwy demonta
oraz widciwe wytkowanie.

Przybory 4czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi wyposg w indywidualne zamkgcia
wodne ( syfony).

Brodziki wyposay¢ w zamykane kabiny z poliestyrenu, a w tazienkatistoony frontowej w
zastony tekstylne zamontowane na rurce ze stalinésvnej.

Pod brodzikami zamontowawpusty podtogowe drednicy odptywu 50 mm. W celu
umazliwienia wptywu wody pod brodzik w jego obudowie kgna 2 otwory 0,5¢100.
Wysoka¢ ustawienia przyborow zgodnie z obamujacymi przepisami wg PN-81/B-
10700.01.

6. Kontrola jakosci robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techn&jzn

7. Obmiar robot.
Warunki ogoélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Jednostlk obmiarow jest dla:

* Przewodow rurowych - 1mb
» Ksztattek kanalizacyjnych - 1szt
* Przyborow sanitarnych - 1 szt

8. Odbior robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
Odbior robdt instalacji powinien odbywasik w r&nych fazach wykonywania robot.

9. Podstawa ptatnéci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techngjzn
10. Przepisy zwgzane.
Polskie normy:
* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagaw projektowaniu.
* PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze — wspdlne wymagania dahéa.
* PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. \&gamia i badania.
* PN-85/M/75178.00 Armatura odptywowa instalakfinalizacyjnej. Wymagania i
badania.
 PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalakg@nalizacyjnej. Syfon do
umywalek.
 PN-89/M-75178.06 Armatura odptywowa instalakgnalizacyjnej. Syfon do brodzika.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,myu podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obagzku stosowania wymogow olianych prawem
polskim.




Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowatniguje wykonawe do

stosowanie jego aktualne] Ha.
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