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45111300-1 -Roboty rozbiérkowe.

45262500-6 —Roboty murarskie i murowe.

45421130-4 -Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow.
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45410000-4 -Tynkowanie.

45430000 -Pokrywanie podtdg i Scian.

45320000-6 —Roboty w zakresie izolaciji.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-WYMAGANIA OGOLNE-
B.0O0.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem istniejgcych
pomieszczen w budynku OHP zlokalizowanym w miejscowosci Namystow przy ul.
Putaskiego 3b. W ramach przedsiewziecia planuje zmiany w rozmieszczeniu
Scianek dzialowych, wymiane wykonhczenia posadzek, odswiezenie Scian,
zmniejszenie niektorych otworéw okiennych, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej. Braki lub btedy w niniejszych ST nie zwalniajg wykonawcy z
obowigzku wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne

dla robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

a) Roboty rozbiérkowe.

b) Roboty murowe.

c) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej PCV wraz z wymiang parapetow zew. i
wew.

d) Roboty w zakresie wymiany wykonczenia posadzek,

e) Roboty malarskie

1.4. Okre $lenia podstawowe

Obiekt budowlany:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury

Roboty budowlane:
Prace polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego.

Remont:
Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych.



Zarzadzajacy realizacj 4 umowy:

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robét biuro
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Roboty podstawowe :
Minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty tymczasowe:

Roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i Sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

Pace towarzysz ace:
Pace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do rob6t
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy).

Grupy, klasy, kategorie robot:

Nlezy przez to rozumieé grupy , klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (
Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zamowie n:
System klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby
zamoOwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat zgodno $ci:

Jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

OST:
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zawierajgca ogolne
zasady wykonania wszystkich robot podstawowych.

SST:

Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
zawierajgca szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
poszczegodlnych rodzajow robot.



1.5. Ogoélne wymagania dotycz agce prowadzenia robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz poda jej lokalizacje.

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét (obiekt szkolny)

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych uzytkownikéw obiektu budowlanego.
b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnatrz obiektu i
roslinnosci wokot budynku

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania
rob6t budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie wykonywania robo6t budowlanych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez dziatania personelu
wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w
obiekcie gdzie wykonywane sg roboty, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania robo6t budowlanych.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w jakie wyposazony jest obiekt
budowlany.

1.5.6.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6Dokumenty budowy

1.6.1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgadzaniem
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budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
poOzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny byé przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
Z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan
wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z
okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punkcie 1.6.1 dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane), lub zgltoszenie

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;



f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.6.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
witasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg
umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczeg6towa informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materialdw z danego zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbétowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane
na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwaorniach
materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:




a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materiatow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos$c¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq byc¢
badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy, projektu bud., SST.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo skltadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzagdzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialdw zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdllnym przypadku materiaty
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lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczego6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie roboét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji
robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegOllnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez wykonawce usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w punktach
powyzszych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania roboét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy
realizacjg umowy moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogq
wptyngC ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
roboét i uzytych materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow
i rob6t z projektem wykonawczym i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie wykonany przy wynagrodzeniu kosztorysowo -ilosciowym w
jednostkach okreslonych w

przedmiarze i bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych robot . Obmiaru
dokonuje Wykonawca.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét .

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér ostateczny (korhcowy)

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robat.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce protokotem zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg,
projektowg i SST.

7.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbior ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegodtowej specyfikacji techniczne;.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarOwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i

wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

6. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY ROZBIORKOWE-
B.01. CPV -45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z
przeprowadzeniem inwestycji polegajacej na remoncie istniejgcych pomieszczen w
budynku OHP zlokalizowanym w miejscowos$ci Namystow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST B.01.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrka:
* rozebranie $cianek dzialowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
» powiekszenie lub przesuniecie otworéw drzwiowych.
» przebicie nowych otwordéw drzwiowych w istniejgcych sciankach dziatowych,
przebicia otworow pod rurociggi
* demontaz stolarki otworowej
* wykucie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych, wykucia bruzd pod
rurociagi

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w OST pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw podanych w pkt. 1.3 moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,
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— samochody ciezarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbidérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtosc i
w miejsce ustalone przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Rozbidrki dokonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podczas robot
rozbiérkowych w $cianach konstrukcyjnych nalezy odcigzy¢ istniejgce nadproze
poprzez zastosowanie podparcia stropu oraz sciany nad nadprozem. Zdjecie
podpor odcigzajgcych nie moze odby¢ sie wczesniej niz po zainstalowaniu nowego
nadproza. Zasade te stosowac nalezy réwniez podczas wykonywania przebi¢ w
istniejgcych scianach dziatowych.

Podczas wykonywania przebi¢ w scianach dziatowych najpierw wykonaé¢ bruzdy
pod wykonanie nadproza monolitycznego, nastepnie wykona¢ nadproze. Po 14
dniach od zabetonowania nadproza dokonac¢ rozbidrki dalszej czesci Sciany.

Po demontazu stolarki okiennej otwory w scianach zabezpieczy¢ przed deszczem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt 5.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 6.
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych rozbidrkami jest:
- dla stolarki —-m2

— dla rozbiérki elementéw scian —m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 7.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia

4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rwnoramienne

7.PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
I kwadratowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY MURARSKIE-
B.02. CPV -46262500-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich zwigzanych z przeprowadzeniem
inwestycji polegajgcej na remoncie istniejgcych pomieszczen w budynku OHP
zlokalizowanym w miejscowosci Namystow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST B.02.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t
zwigzanych z:

* Zmniejszeniem/podziatem czesci otworow okiennych.

* Przymurowaniem otworow drzwiowych w wyniku ich przesuniecia.

*  Wymurowaniem nowych scianek dziatowych.

* Wymurowanie scianek dziatowych z pustakéw szklanych.

e Zamurowaniem niektorych istniejgcych otworéw drzwiowych i bruzd z

rurociggami instalacyjnymi, zamurowanie przebic.
* Montazem nowych nadprozy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w OST pkt 2.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadaé:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej.

2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatébw podstawowych zalicza sie:

-cegte peing klasy 15.

-pustaki gazobetonowe gr. 42, 25, 12 i 6cm, klasy 500.
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-pustaki szklane 19x19x8 bezbarwne —np. Bz 1908C Vitrosilicon S.A. lub
odpowiednik innej firmy.

-zaprawe cem.-wap./ wzglednie materiat do jej przygotowania

-zaprawe klejowg do pustakow gazobetonowych — Atlas KB-15 lub odpowiednik
innej firmy.

-prety zbrojeniowe i drabinki zbrojeniowe gémm do zbrojenia $cianek pustakow
szklanych.

-tadma dylatacyjna Claro Glass lub odpowiednik.

-listwy obwodowe z PCV

-zelbetowe nadproza prefabrykowane typu L19 dt. 120cm.

-zaprawa do montazu pustakoéw szklanych —biata — ClaroGlass lub odpowiednik
innej firmy.

-prety zbrojeniowe #10mm stal A-II.

2.2 Materiaty pomocnicze
Stanowi je caly asortyment materiatow wykorzystywanych do rob6t murowych,
niezbedny do ich wtasciwego wykonania.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.
Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu powszechnie wykorzystywanego do
w. w. robot.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dla muréw z gazobetonu.

o Murowania dokonywac na tzw. cienkie spoiny z zastosowaniem gotowej
zaprawy klejowe,.

0 Uktad bloczkéw w murze powinien by¢ zgodny z PN-68/B-10024.

0 Bloczki przed wmurowaniem nalezy obficie moczy¢ wodg w celu
zabezpieczenia przed odcigganiem wody z zaprawy.

o Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

0 Mury narazone na bezposrednie dziatanie odpryskow wod opadowych oraz w
czesciach zamknietych budynkow, przy wilgotnosci wzglednej powietrza
przekraczajacej 75%, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wtornym
zawilgoceniem.

0 Bloczki powinny by¢ oczyszczone i wolne od kurzu

o Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

o Nominalna grubosc¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna 4 mm,

5.2 Wykonanie robét zasadniczych.

5.2.1. Zmniejszenie otwordéw okiennych, zamurowanie otworéw drzwiowych w
sciankach dziatowych.
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Przed przystapieniem do wykonywania zamurowania lub zmniejszenia podtoze
doktadnie oczyscié, usungc resztki gruzu. Oscieza po stolarce otworowej
wyréwnac i usung¢ odspajajgce sie elementy.

Istniejgcq czesc¢ sciany obficie zwilzy¢ woda. Nastepnie przystgpi¢ mozna do
wykonywania zamurowania. W celu lepszego potaczenia nowej czesci sciany ze
starg osadzi¢ nalezy w co trzeciej spoinie nowego przymurowania haki stalowe z
pretdw g6mm(St0S) zakotwione w istniejgcej $cianie w sposob uniemozliwiajgcy
ich wypadanie.

Przy zlicowywaniu zmurowywania z istniejgcg sciang nalezy wzig¢ pod uwage
koniecznos$¢ wykonania warstw wykonczeniowych, ktére powinny tworzy¢ jedng
ptaszczyzne z istniejgcyg sciana.

5.2.2. Przymurowanie otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych.
Przymurowanie otworéw dokona¢ na catg wysokos¢ otworu przy zastosowaniu
cegly petnej klasy 15MPa. Cegly murowaé na zaprawe cem.-wap. klasy M5.

5.2.3. Wykonanie nowych $Scianek dziatowych.

Scianki dzialowe wykonac¢ z pustakow gazobetonowych gr. 12 i 6cm zgodnie
dokumentacjg projektowa, Pustaki uktadac¢ na zaprawe klejowa na tzw. cienkg
spoine.

5.2.4. Wykonanie $cianek z pustakow szklanych.

Scianki z pustakéw szklanych wykonaé wg systemu konkretnego producenta.
Montaz konstrukcji zaczynamy od wykonania cokotu, ktéry wraz z pasem gornym i
pasami bocznymi utworzg rame obwodowsg. Do wykonania ramy uzy¢ listew
obwodowych z PCV. Rama obwodowa musi by¢ zbrojona i w catoéci zdylatowana.
Jako zbrojenie poziome ramy obwodowej uzy¢ systemowej drabinki zbrojeniowej z
dwoch pretéw 6mm. W spoinach pionowych umiesci¢ pojedyncze prety 6mm na
przemian po zewnetrznej i wewnetrznej stronie konstrukcji. Dylatacje po obwodzie
wykonaé¢ za pomocg tasmy dylatacyjnej. Na swiezo wykonanym cokole utozy¢
pierwszg warstwe pustakow, regulujgc odlegtosci pomiedzy nimi za pomocg
krzyzykow dystansowych do pustakow szklanych. Zaprawe najlepiej naktada¢ na
pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usung¢ jej nadmiar. Po utozeniu
kazdej warstwy pustakow konstrukcje wypoziomowaé. Catos¢ konstrukcji musi byé
przezbrojona: w spoinach poziomych uktadamy dwa prety lub drabinke
zbrojeniowg, w spoinach pionowych pojedyncze prety na przemian po zewnetrznej
I wewnetrznej stronie konstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe potaczy¢ ze sobg
drutem wigzadtowym. Konce zbrojenia muszg tgczyc¢ sie ze zbrojeniem ramy
obwodowej. Podczas montazu na biezaco usuwac¢ nadmiar zaprawy mokrg
szmatkg nie dopuszczajgc do jej wyschniecia aby nie porysowac szkia. Po
utozeniu wszystkich pustakéw, gdy zaprawa juz zwigze oderwac ptytki po obu
stronach krzyzykow dystansowych, wygtadzi¢ szczeliny i wykonczy¢ konstrukcije.
Biata zaprawa CLAROGLASS zastepuje fuge.

5.2.5. Montaz nadprozy.

Nad nowopowstatymi lub przesunietymi otworami drzwiowymi wykonaé nowe
nadproza.

W $cianach konstrukcyjnych zainstalowaé nadproza z prefabrykowanych belek
zelbetowych typu L19 dtugosci 120cm. Nadproza opiera¢ na podmuréwce z cegly
petnej klasy 5MPa lub poduszce betonowej min. B15.

Nadproza w $ciankach dziatowych wykonac¢ jako monolityczne poprzez
umieszczenie w wykutej wczesniej bruzdzie 3 pretow #10mm i zalanie ich betonem
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B15. W nadprozu nad otworem okiennym na korytarzu zastosowac 4#10.
Nadproze nad oknem powinno mie¢ wys. 10cm.

Docigzenia nadprozy dokonac nie wczesniej niz po 14 dniach od daty
zabetonowania nadproza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 5.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad sztuki budowlane,;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, grubosci murow,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:
- dla deskowan i — 1 m2,
- dla rob6t betonowych i murarskich gr.12cm - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST pkt 8.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogbélnego przeznaczenia

4.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania
6.PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rwnoramienne

7.PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
I kwadratowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WRAZ Z

PARAPETAMI -
B.03. CPV -45421100-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w
zwigzku z przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na remoncie istniejgcych
pomieszczen w budynku OHP zlokalizowanym w miejscowosci Namystow.

1.2.Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych jak
wpt.1.1

1.3.Zakres robét objetych SST B.03.:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

* montazem stolarki okiennej i drzwiowej

* montazem barierek ochronnych

* wymiana parapetéw wewnetrznych

* wymiana parapetéw zewnetrznych

2.MATERIALY:

2.1.0kna PCV

- profil minimum czterokomorowy

-wzmochienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi

- kolor biaty

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla catego okna U<1,5[W/m2*K], natomiast dla
szyby U<=1,1 [W/m2*K].

- uszczelnienia wokét okna wykonac przy pomocy systemu tasm rozpreznych
-szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1

- schemat otwierania i uchylania dla poszczegolnych okien zgodnie z
dokumentacja projektowa.

-podziaty okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowe;j.

UWAGA: Rama okna powinna mie¢ konstrukcje umozliwiajacg docieplenie oscieza
styropianem gr. 3cm.

2.2. Drzwi HDF.

- materiat HDF

-szerokos$¢ skrzydta 90cm

-drzwi wyposazone powinny by¢ w wizjer oraz zamek antywtamaniowy

2.3. Drzwi MDF.
-materiat MDF
-szerokosc¢ skrzydta 80cm(D3), 70cm(D4)
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-drzwi w dolnej czesci posiadac¢ powinny otwory o sumarycznej powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m?.

2.3. Parapety.
Parapety zewnetrzne:
- aluminiowe gr. 0,8mm, malowane proszkowo na kolor brgzowy.

Parapety wew.
-z konglomeratu kamiennego lub duromarmurowe grubosci min. 3cm.

2.4. Barierki ochronne.

Gotowe barierki ochronne z rury okragtej 850mm ze stali nierdzewnej. Barierki
powinny posiadac¢ blache weztowg z otworami do zamocowania ich w Scianie.
Barierki wew. powinny posiada¢ mozliwosc¢ ich otwierania na czas mycia okna.

2.4. Materiaty pomocnicze

-tasma rozprezna

-pianka poliuretanowa niskorozprezna
-kofki, dyble itp.

-zaprawa murarska.

2.5. Warunki przyjecia materiatéw na budowe.

Stolarka otworowa oraz parapety mogq byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

(aprobata techniczna),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow (np. profili, oku¢, materiatow
pomocniczych) nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania stolarki.

Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane
zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Wymiary nale zy pobra € bezpo $rednio na obiekcie przed monta zem okien,
oraz drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne

dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO pkt 4

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobow nalezy prowadzic¢ recznie.

Przy zatadunku wyrob6éw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;j.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- hazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspoétczynnik przenikania ciepta i
klase akustyczna,

- klase ksztattownikow z nie plastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg
PN-EN 12608:2003,

- nr Aprobaty Technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz stolarki.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni oscieze nalezy naprawic i oczyscié.
Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ tasme rozprezng w zaleznosci od budowy
otworu:

- dla otworu bez wegarkéw - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na gorze i

po bokach tak by tasma uszczelnita przestrzen miedzy oscieznicg a murem

- dla otworu z wegarkami - do krawedzi wegarka tak by tasma uszczelnita
przestrzen miedzy oscieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza swiatto
otworu

UWAGA: Szerokosci tasmy dostosowac¢ do szerokosci spoiny zgodnie z
zaleceniami producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci tasmy
rozpreznej do otworu okiennego podtoze dokladnie oczys$cié i w razie koniecznos$ci
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pokry¢ podkiadem gruntujacym.

71 Umieséci¢ oscieznice w otworze, wypoziomowac i wypionowac oraz sprawdzic
przekatne.

1 Przy diugosciach powyzej 120 cm (zar6wno w pionie jak i w poziomie)
zastosowac rozporki.

1 Ustabilizowaé oscieznice przy pomocy klinow.

(] Zamocowac oscieznice przy pomocy dybli. Otwory na dyble wypetni¢ silikonem
w celu ich uszczelnienia.

1 Dolng czes$¢ oscieznicy, na zewnatrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelni¢
przyklejajgc folie paroprzepuszczalng miedzy listwg montazowg a murem
podokiennym.

1 Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostatg przestrzen miedzy oscieznicg a
murem zwilzy¢ wodg i wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na catym
obwodzie okna. W celu uzyskania prawidlowego wypetnienia po natozeniu zwilzyé
takze piane.

UWAGA: Stosowac wytacznie pianki niskoprezne - pianki wysokoprezne moga
spowodowaé wygiecie ramy do srodka. Stosujgc pianki poliuretanowe nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

1 Po zastygnieciu pianki usung¢ jej nadmiar oraz kliny gorne i boczne.

1 Powstate luki po klinach wypetni¢ piankg i po zastygnieciu usung¢ jej nadmiar.
1 Wewnetrzng czesc¢ spoiny, na catym obwodzie, uszczelnié¢ stosujgc folie
paroszczelng lub silikon.

W celu prawidiowego uksztalttowania spoiny oraz zmniejszenia zuzycia silikonu
mozna zastosowac sznur ggbkowy.

1 Zatozy¢ skrzydta i wyregulowac okucia zgodnie z instrukcja producenta z
zachowaniem ogolno-przyjetych zasad:

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.

Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Montaz parapetéw wew.

Roboty wykona¢ zgodnie z:

* PN-B-06190:1972 - Tytut: Roboty kamieniarskie - Oktadzina kamienna -
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

* PN-B-06191:1997 - Tytut: Roboty kamieniarskie -- Elementy kotwigce do
osadzania oktadziny kamiennej

5.3 Montaz parapetow zew.

Parapet powinien wystawac poza lico fasady na 40mm.
Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocg tasmy rozprezne,.
Styk parapetu z ramg okna uszczelni¢ silikonem.

25



5.4. Montaz barierek ochronnych.

Barierki zamontowac¢ w $cianie za pomocg $rub rozporowych samo-podcinajgcych
28. Swiatlo pomiedzy barierkami powinno wynosi¢ nie wiecej niz 15cm. Barierki
zamontowane powinny by¢ do poziomu 1,2m ponad poziomem posadzki.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO pkt. 7.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Oqgodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 8.

9. NORMY:

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesc |.
Roboty ogélnobudowlane,

MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane 1V,

2. Instrukcje producentéw stolarki.

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania

6. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

7. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy

8. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

9. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$s¢ mechaniczna. Wymagania

10. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

11. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

12. PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

13. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

14. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY IZOLACYJNE | OKLADZINOWE-

B.04. CVP-45430000
CPV -45320000-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami glazurniczymi w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajacej na remoncie istniejgcych pomieszczen w
budynku OHP zlokalizowanym w miejscowo$ci Namystow.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
* izolacji przeciwwilgociowej Scian i posadzek w tazienkach
» okladzin ceramicznych sciennych i podtogowych.
* wyktadzin podtogowych z PCV.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w STO ,Wymagania ogonie" pkt 2.
2.2. Materiaty podstawowe:
» Ptytki ceramiczne podtogowe -tazienka.
- wymiary 33x33cm
- Il lub wyzsza klasa $cieralnosci
- kolorystyka jasna(do uzgodnienia z inwestorem)
- nasigkliwos$¢ po wypaleniu 3%,
- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szerokosc: do 1,5mm, grubosé: do
0,5mm, krzywizna: do 1,0mm.
- powinny by¢ nie $liskie i nienasigkliwe
* Wyktadzina podtogowa PCV —korytarz.
- wyktadzina homogeniczna
-grubosc¢ catkowita min. 20mm
* Wyktadzina PCV —pokoje.
- wyktadzina homogeniczna
-grubosc¢ catkowita min. 20mm
* Ptytki ceramiczne nascienne —azienka.
- wymiary 33x33cm
- kolorystyka jasna(do uzgodnienia z inwestorem)
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu max 3%,
- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szerokos¢: do 1,5mm, grubosé: do
0,5mm, krzywizna: do 1,0mm.
- powinny byc¢ nienasigkliwe
» Systemowa okfadzina ceramiczna
» Elastyczna powtoka uszczelniajgca Ceresit CL 50 lub odpowiednik innej
firmy.
* Wodoszczelna powtoka elastyczna np. Ceresit CR 166 lub odpowiednik
innej firmy.
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* Tasma uszczelniajgca Ceresit CL 152 lub odpowiednik innej firmy.

» Zaprawa klejgca do ptytek np. Ceresit CM 18 lub odpowiednik innej firmy.

» Zaprawa do fugowania np. Ceresit CE 40 aquastatic lub odpowiednik innej

firmy.

» Klej do wyktadzin PCV np. OSAKRYL lub inny o podobnych wiasciwosciach.

» listwy naroznikowe z PCV, krzyzyki dylatacyjne itp.
3. SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogolne" pkt
3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt
4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.1 Zalecenia 0golne —terakota, glazura.
Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogq by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow,
robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a
takze innych robot, ktérych wykonanie w pdzniejszym terminie mogtoby
spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Materialy uszczelniajgce oraz zaprawy powinny stanowi¢ konkretny system
danego producenta.
Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C i nie
powinna przekracza¢ +25CT. Temperatur € te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy
klejowej — przez okres co najmniej 5 dni.
Piytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem
W przypadku wyktadzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie
kleje zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkow
technicznych ich stosowania. Okladziny powinny wykazywac¢ jednolito$¢ barwy i
wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny
powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Oktadzina nie moze mie¢
plam, pecherzy, pekniec¢, zarysowan, odstawac od poditoza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektéw poditoza.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem uktadania ptytek w tazienkach nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg Scian i posadzki zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacji. Izolacja posadzek z zastosowaniem dodatkowo tasmy uszczelniajgce,.
Powierzchnie podiozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub
pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
poditoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do okfadzinowania nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
ptytki. Spoiny podziatow Sciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub
w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

5.3 Roboty zasadnicze.
Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naniesc¢ zaprawe klejowag paca
zebatg mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢
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naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesc ptytke i
docisna¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Ptaszczyzna okfadziny powinna by¢ wyznaczona przez tymczasowe naklejenie
tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci
ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie
ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza
sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywac uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub
pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie sciereczki
lub drobno-porowate gabki.

Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile
narozne i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne
systemowe. W obudowie brodzikow wykona¢ otwoér umozliwiajgcy odptyw wody do
wpustow podtogowych pod brodzikami.

UWAGA: Posadzki w pomieszczeniach mokrych powinny mie¢ spad w kierunku
wpustow podtogowych.

5.4 Zalecenia ogdlne —wykfadzina PCV.

Naktadanie kleju odbywa sie z reguty przy wszystkich klejach nadajacych sie do
PCV przy uzyciu zgbkowanej szpachli w ilosci okoto 400 - 450 g / m2.
Jednoczes$nie nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia producenta kleju. Ciggle nalezy
kontrolowaé, czy odwrotna strona wyktadziny jest dostatecznie pokryta klejem.
Zaleca sie stosowanie wodnych klejow dyspersyjnych nie zawierajgcych
rozpuszczalnikow.

Odpowiedni sposob przechowywania jest warunkiem wstepnym zachowania
wiasnosci technicznych wyktadzin PCV. Rolki skladowane powinny by¢ w
przeciggu minimum 24 godzin w temperaturze nie nizszej niz 18 st. C i poza
zasiegiem bezposredniej operacji stonecznej. Dzieki temu nastepuje aklimatyzacja
materiatu, czyli dopasowanie sie do wilgotnosci i panujgcej temperatury
pomieszczenia. Podczas uktadania powazne znaczenie ma nie tylko temperatura
pomieszczenia ale takze temperatura podtoza, minimum 15 st. C, i wilgotnos¢
wzgledna nie przekraczajgca 75% - idealnie 40% do 60%. Przycietg wyktadzine
zgodnie z ksztattem podtoza przyklei¢ na catej powierzchni i walcowac watkiem o
wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcowac¢ ponownie w przeciwnym kierunku.
Zasadniczo klei sie cate powierzchnie.

Przy uktadaniu wyktadziny nie moze dostac sie pod nig powietrze; nalezy je
usung¢ z boku. Poste miejsca, ktore odnajduje sie miotkiem przez wyktadzine,
mozna nakiuc¢ i wycisng¢ powietrze. Dla rozprezenia wykfadziny konce czotowe
zostajg rozwatkowane.

Uszczelnienie fug przy uzyciu drutu topikowego wykonuje sie albo przy uzyciu
recznej spawarki albo automatu

spawalniczego i zasadniczo po zwigzaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po
okoto 48 godzinach po

potozeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie potagczen moze wptywaé negatywnie na
klej w nastepstwie dziatania

wysokiej temperatury w poblizu potgczenia i pogorszyc¢ jakosc¢ klejenia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zalgczonych atestéw w celu stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac
materialdw nie majgcych dokumentow stwierdzajacych ich jakosé.

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w
zasadach prowadzenia robot.

Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu
wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykow lub spoin na catg ich dtugos¢ i
pomiar odchylen z dokladnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzic
poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie
kierunku pionowego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajow oktadzin

W m mierzy sie:

dtugos¢ listew naroznikowych i wykonczeniowych.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

PN-EN -101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg.
skali Mohsa

PN-EN -121:1987 — Ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Witasciwosci i
klasyfikacja.

- PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong. Wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE-

B.05. CPV -45410000-4
CPV -45442100-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami malarskimi w zwigzku z
przeprowadzeniem inwestycji polegajgcej na remoncie istniejgcych pomieszczen w
budynku OHP zlokalizowanym w miejscowosci Namystow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych wykonaniem warstw wykonczeniowych scian.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w STO ,Wymagania ogonie" pkt 2.

2.2. Materiaty podstawowe:
» gotowa zaprawa tynkarska lub materiaty do przygotowania tradycyjnej
zaprawy na budowie. Zaprawa Tynkarska Atlas lub odpowiednik innej firmy.
» gfadz gipsowa np. biata gtadz szpachlowa -typ C6/20/2 lub odpowiednik
innej firmy.
* preparaty gruntujgce np. Atlas Uni-Grunt Plus lub odpowiednik innej firmy.
» farba emulsyjna zmywalna

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogolne" pkt
3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt
4.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.1. Wykonanie tynkéw na nowopowstalych $cianach.
Na nowopowstatych scianach wykonac tynk cem.-wap. zatarty na gtadko.
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Przed przystgpieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Uzupetnienie i naprawa tynkow osciezy po wykuciach starej stolarki otworowej i
parapetow.

Nalezy dokona¢ naprawy tynkéw oraz catych osciezy okiennych i
drzwiowych po wymianie stolarki.

Naprawy nalezy dokonac¢ poprzez uzupetnienie ubytkbw za pomoca gotowej
zaprawy naprawczej.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
pokryte materialem zabezpieczajacym antykorozyjnie. Nastepnie dokona¢ nalezy
naprawy elementu za pomocg specjalistycznej zaprawy cementowej nie
korodujacej ze stala.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki
pigmentéw i wypetniaczy.

5.3. Wykonanie gtadzi gipsowych.

Po zakonczeniu procesu tynkowania przystgpi¢ nalezy do wykonywania gtadzi
gipsowej na wszystkich $cianach poza tazienkami.

- gtadzi gipsowych nie nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢
wzgledna powietrza jest wieksza niz 75%;

- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej;

- technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta,;

- kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie
zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac¢
gipsu. W przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania
nalezy go uznac za nie nadajacy sie do wykonania i usungg;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze sSwiezym, ani
przygotowywanie nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze
stwardniatego juz gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktada¢ kielnia na pace stalowg lub
winidurowg, a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do
poditoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gtab
pomieszczenia,

- pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach
nie powinna by¢ nizsza niz +5C, ani nie wy zsza niz +18<C,;

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujacych
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wad i usterek: przeswitow podtoza, rdzawych plam swiadczacych o niedoktadnym
lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stalg, nie mogq réwniez
wystepowac wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne
sq pekniecia na powierzchni wykonanych gtadzi.

5.3. Wykonywanie robét malarskich.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie zaprawg
wyréwnujacq i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych). W razie
stwierdzenia odspajania sie tynkdéw od podtoza stary tynk nalezy skuc i wykonac
nowy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zagruntowania podtoza. Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- W temperaturze ponizej +5 C, z dodatkowym zastrze zeniem, aby w ciggu do by
nie nastepowat spadek temperatury ponizej O C,
-w temperaturze powyzej 25 C, z dodatkowym zastrze zeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
- nalezy wykonac¢ min. dwie powitoki malarskie o kierunku prostopadiym do siebie.
W razie stwierdzenia nie wystarczalnego pokrycia scian przez powtoki malarskie
nadzér inwestorski moze zleci¢ wykonanie dodatkowych powtok.
Sciany i sufity wszystkich pomieszczen pomalowane powinny by¢ farbg emulsyjng
w kolorach utatwiajgcych rownomierne rozpraszanie sie swiatla.
Na scianach na korytarzu do wysokosci 1,5m od posadzki wykona¢ lamperie.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1. Zakres kontroli i badan.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5 T. Odbidr robot malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3.Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac
za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z
kontroli i badan.

6.4. Ocena jako$ci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z
wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujace, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokdle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz

sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powioki, a
wynik odnotowac¢ w formie protokétu kontroli i badan.

7 OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogéblne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.1. Odbidr tynkéw

» Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

» Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogaq by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

*Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

spionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4
mm w pomieszczeniu,

spoziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sScianami, belkami itp.).

8.2. Odbidér robét malarskich.
Nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktdrego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonania robo6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

* Powtoki powinny by¢ jednorodne, gtadkie (chyba, ze powierzchnia

przeznaczona do malowania posiada fakture)
» Kaolor powtoki powinien odpowiadac¢ wzornikowi podanemu w projekcie.
* Niedopuszczalne sg nastepujgce wady takie jak:




- widoczne przebarwienia, wykwity, zacieki, slady prowadzenia narzedzia
malarskiego, brak spéjnosci powtoki z podtozem, widoczne roznice w strukturze
powtoki, rysy badz inne uszkodzenia poditoza lub powtoki malarskiej.

» Odbior gotowych powtok malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem,

ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania
0golne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

N-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do
poditoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901.-2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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