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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

Inwestor: Opolska Wojewddzka Komenda OHP, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4.
Lokalizacja: Namystow ul. Putaskiego 3b, 46-100 Namystéw.

Obiekt: Remont istniejgcych pomieszczehn w budynku OHP w Namystowie.

2. Podstawa opracowania:

* zlecenie inwestora

* uzgodnienia z inwestorem

* inwentaryzacja stanu istniejgcego
* normatywy do projektowania

3. Opis stanu istniej gcego:

Budynek, w ktérym planowany jest remont zlokalizowany jest w miejscowosci
Namystowow przy ul. Putaskiego 3b. Jest budynkiem wielofunkcyjnym. Obecnie
pomieszczenia w obiekcie wykorzystywane sg przez kilka instytucji tj. Opolska
Komende OHP —internat OHP i sale zaje¢, Prokurature rejonowg w Kluczborku-
Osrodek Zamiejscowy w Namystowie —pomieszczenia biurowe, oraz Zasadniczg
Szkote Zawodowg Nr 2 w Namystowie —sale lekcyjne.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdujg sie w posiadaniu OHP.
Zlokalizowane sg na drugim pietrze w czesci nad Prokuraturg. W ich sktad wchodzi 14
pokoi/pomieszczen i korytarz stanowigcy komunikacje pomiedzy nimi. Dostep do
przedmiotowej czesci budynku poprzez wejscie od strony PN.

Obecnie pomieszczenia funkcjonujg jako pustostany. Stolarka okienna —
drewniana w ztym stanie technicznym. Parapety wew. lastrykowe, zew. z blachy.
Posadzki wykonczone plytkami PCV z licznymi miejscowymi ubytkami. Sciany
posiadajg liczne uszkodzenia w postaci bruzd i odspojen powtok malarskich.
Budynek posiada przytacze energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
instalacje centralnego ogrzewania z cieptociggu miejskiego.

4. Ocena stanu technicznego budynku.

4.1 Sciany zewnetrzne:
Sciany zew. murowane z pustakow ceramicznych i cegty petnej. Na $cianach brak
pekniec, odksztatcen i odchylen. Stan techniczny Scian zew. okresla sie jako dobry.

4.2 Strop:
Stropy nad pomieszczeniami -kanatowe. Ich stan okresla sie jako dobry. Brak ugiec,
zarysowan i zawilgocen.

4.4 Nadproza:
Nadproza w $cianach wykonano jako zelbetowe. Ze wzgledu na brak rys, peknie¢ i
ugie€ stan nadprozy okresla sie jako dobry.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, i  z wszystkie podstawowe elementy
konstrukcyjne budynku takie jak  $ciany no $ne, strop oraz nadpro za nie

wykazuj g oznak, ktére mogtyby wskazywa € na ich zty stan techniczny czy te z
uniemo zliwialy przeprowadzenie planowanej inwestycji. W zw  igzku z powy zszym
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dalsze u zytkowanie cz esci obiektu po przeprowadzeniu remontu nieb  edzie
stwarza € niebezpiecze nstwa utraty zdrowia i mienia os6b j g uzytkuj gcych.

5. Opis projektowanej inwestycji.

Nie projektuje sie zmiany obrysu obiektu ani jego nadbudowy.

Przedmiotem inwestycji jest remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na drugim
pietrze budynku polegajacy na czesciowej zmianie uktadu pomieszczen oraz
dostosowaniu ich do obowigzujacych przepiséw. W zwigzku z powyzszym planuje sie
wykonanie nastepujgcych robét:

roboty rozbiorkowe

roboty murarskie

roboty izolacyjne

roboty oktadzinowe

wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

roboty w zakresie instalacji sanitarnych

roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Po przeprowadzeniu robot pomieszczenia funkcjonowac bedg jako pokoje
zamieszkania tymczasowego dla wychowawcow oraz mtodziezy uczeszczajgcych na
zajecia prowadzone w ramach Ochotniczego Hufca Pracy.

YVVVYVYYVYYVY

6. Dane materialowo konstrukcyjne

6.1 Przymurowanie otworow okiennych.

Przewiduje sie zmniejszenie otworow okiennych od strony frontowej budynku.
Przymurowanie wykonac¢ z pustakow gazobetonowych klasy 500 gr. 25cm na gotowej
zaprawie klejowej. Dodatkowo ociepli¢ nowg czes¢ sciany styropianem EPS 70 gr.
5cm. Ocieplenie zaciggng¢ masag klejowo-tynkarskg do styropianu. Wykonczenie
nowopowstatej sciany od strony zew. stanowi¢ bedzie oktadzina ceramiczna.
Przymurowanie otworu okiennego na korytarzu wykonac z pustakoéw gazobetonowych
klasy 500 na catg grubos¢ sciany i otynkowaé z dwaoch stron.

6.2 Przymurowanie otworéw drzwiowych.

Przymurowanie otworéw drzwiowych wynikajgce z ich przesuniecia wykona¢ z cegty
petnej klasy 15. W Sciankach dziatowych pustakami gazobetonowymi lub
zuzlobetonowymi wzglednie cegtg petna.

6.3 Scianki z pustakéw szklanych.

Wykonaé $cianki z bezbarwnych pustakéw szklanych 19x19x8cm, Scianke
wymurowac systemem tradycyjnym z zastosowaniem listwy startowej, zbrojenia
poziomego z dwdéch pretow gébmm lub gotowej drabinki zbrojeniowej oraz zbrojenia
pionowego pretem g6mm. Pustaki uktadac¢ na specjalistyczng zaprawe klejowg koloru
biatego z zachowaniem spoimy gr. 4mm.

6.4 Nadproza.

Nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi w $cianie konstrukcyjnej wykonac
poprzez osadzenie prefabrykowanych nadprozy zelbetowych typu L19 w liczbie 3 szt.
dt. 120cm na otwér. Nadproze nad otworem okiennym na korytarzu wykonac¢ jako
tradycyjne gr. 10cm z betonu B15 zbrojone 4#10. Przesklepienie wykonac na
poziomie 1,92m od posadzki na korytarzu.

Nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi w sciankach dziatowych wykona¢ w
sposob tradycyjny.

6.5 Stolarka okienna.

Projektuje sie wymiane starej drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV koloru

biatego. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<1,5[W/m2*K]. Parametry
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oraz schemat otwierania dla poszczegolnych okien w czesci graficznej opracowania
na zestawieniu stolarki otworowej.

6.6 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wew. prowadzace z korytarza do poszczegolnych pomieszczeh(D2) z HDF-u.
Drzwi w srodku pomieszczen(D3 i D4) z MDF-u. Drzwi D3 i D4 w dolnej czesci
skrzydta posiada¢ powinny otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m? dla doptywu powietrza.

Drzwi prowadzace na klatke schodowg(D1) powinny posiadac klase odpornosci
ogniowej EI30 oraz wyposazone powinny by¢ w zamki przeciwpaniczne.

6.7 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Parapety zewnetrzne aluminiowe gr. 0,8mm, malowane proszkowo.
Parapety wew. kamienne, wzglednie z konglomeratu kamiennego lub
duromarmurowe.

6.8 Barierki ochronne.

Przy oknie na korytarzu zamontowac nalezy barierki ochronne od strony zew. i wew.
Barierki wew. powinny mie¢ mozliwos$¢ otwierania na czas mycia okna. Barierki
zamontowane powinny by¢ do wysokosci 1,2m. od poziomu posadzki na korytarzu.

6.8 1zolacje.
Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg scian i posadzek w tazienkach. 1zolacje

wykonac jako systemowgq jednego producenta.

Na scianach przed przystgpieniem do uktadania glazury wykonac¢ izolacje z
wodoszczelnej powtoki pod ptytki ceramiczne np. Ceresit CL50 lub odpowiednika innej
firmy. 1zolacje $cian z izolacjg posadzki potagczy¢ poprzez zastosowanie naroznikowej
tasmy uszczelniajace;j.

Izolacje przeciwwilgociowg posadzki w tazience wykonac poprzez zastosowanie
zaprawy do uszczelniania budowli i elementéw budowlanych np. Ceresit CR 166 lub
odpowiednika innej firmy o takich samych wtasciwosciach.

6.9 Wykoriczenie $cian i sufitéw.

Wszystkie odspajajgce sie czesci tynkow usungc¢ i dokonaé naprawy zaprawg
wyréwnujaca. Starg farbe zeskrobac. Nastepnie powierzchnie oczyscic z pytu i
zagruntowac.

W pokojach i na korytarzu dokonac¢ gipsowania $cian i sufitow gtadzig szpachlowa.
Tak przygotowang powierzchnie podda¢ mozna malowaniu. Pokoje oraz sufity
pomalowaé farbami emulsyjnymi utatwiajgcymi rownomierne rozpraszanie sie Swiatfa.
Sufity pomalowaé na kolor biaty.

Sciany w tazienkach do poziomu 2,2m wytozyé glazura.

6.10 Wykoriczenie posadzek.

Istniejace ptytki PCV zerwac. Podtoze doktadnie oczysci¢. Ewentualne uszkodzenia
naprawic¢ zaprawg wyréwnujaca.

W pokojach oraz na korytarzu wykonczenie posadzki stanowi¢ bedzie wyktadzina
PCV.

W fazienkach na posadzkach utozyc¢ terakote, o co najmniej Il klasie scieralnosci.




6.11 Oktadzina Sciany zewnetrznej.
Wykonczenie nowopowstatych zamurowan na scinanie zew. stanowi¢ bedzie
oktadzina ceramiczna systemowa.




OPIS TECHNOLOGICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis technologiczny do projektu remontu istniejgcych
pomieszczen w budynku OHP w Namystowie przy ul. Putaskiego 3b.

2. Zakres dzialalno sci.

Internat Ochotniczego Hufca Pracy jest miejscem czasowego zamieszkania mtodziezy
realizujgcej ksztatcenie w zawodach budowlanych, kucharz matej gastronomii, kelner,

sprzedawca i inne na poziomie ZSZ i gimnazjum w ramach dziatalnosci Ochotniczego

Hufca Pracy.

3. Program i infrastruktura

Planowana inwestycja ma na celu powiekszenie liczby pokoi mieszkalnych.

W nastepstwie planowanych robot powstanie 14 pokoi w tym jeden o podwyzszonym
standardzie oraz osiem tazienek powigzanych z tymi pokojami. Komunikacje
pomiedzy pomieszczeniami oraz droge ewakuacyjng stanowi¢ bedzie korytarz.

W nowopowstatych pokojach przewiduje sie mozliwos¢ zakwaterowanie 37 osoéb.
Pokoje posiadac beda standardowe wyposazenie w sktad, ktérego wchodzi¢ beda:
lozka, szafy na ubrania, szafki nocne, biurka, fotele biurowe, wieszaki na ubrania,
regaty na ksigzki i szafki wiszgce. Lazienki planuje sie wyposazy¢ w natrysk, WC,
umywalke oraz lustro.

Zakwaterowane osoby stotowac beda sie w przylegtej do budynku internatu stotowce
OHP.

4. Charakterystyka obiektu

Pomieszczenia zamieszkania tymczasowego. Zlokalizowane sg na drugim pietrze
budynku wielofunkcyjnego wykorzystywanego przez kilka instytuciji tj. Opolska
Komende OHP, Prokurature rejonowg w Kluczborku- Osrodek Zamiejscowy w
Namystowie oraz Zasadniczg Szkote Zawodowg Nr 2 w Namystowie. Budynek
potaczony jest tacznikiem ze stotdbwkag OHP.

5. Wymagania dotycz ace wyko Aczenia wn etrz

Sciany i sufity

Sciany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych pomalowane na gtadko farbg
emulsyjna.

Sciany w tazienkach do poziomu 2,2m wytozyé nalezy glazura.

Na scianach w korytarzu wykonac cokoliki z ptytek kamionkowych wys. 1/3 ptytki(ok.
10cm). Powyzej do poziomu 1,5m od posadzki wykonaé lamperie. Pozostatg cze$¢
Sciany pomalowac farbg emulsyjna.

UWAGA: Do malowania $cian i sufitdw stosowac jasne kolory farb utatwiajace
rOwnomierne rozpraszanie sie swiatla.

Podtogi
Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢ szczelne, tatwo-zmywalne i
nienasigkliwe -terakota.



Okna
Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcqg state wietrzenie pomieszczen.

Ogrzewanie pomieszcze n
Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach powinna wynosic:

. pokoje +20C
. tazienki +24<C
. korytarz +16TC
6. Instalacje wod.-kan., wentylacyjna i elektryczna

Instalacja wod.-kan. i wentylacyjna i elektryczna zgodnie z projektami branzowymi.
Nalezy przewidzie¢ ochrone od elektrycznosci statycznej oraz porazen.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT: Remont istniejgcych pomieszczen w budynku OHP w
Namystowie.

LOKALIZACJA: Namystow ul. Putaskiego 3b, 46-100 Namystow.

INWESTOR: Opolska Wojewodzka Komenda OHP, 45-071 Opole,
ul. Armii Krajowej 4.

AUTOR: tech. bud. Zdzistaw Rachucinski.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI O
BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 120 poz.1126) informuje co nastepuje:

. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegolnych obiektéw:

-roboty rozbiérkowe

-roboty murowe

-roboty wykornczeniowe

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki poza przedmiotowym obiektem znajduje sie przyleglty budynek
dydaktyczno mieszkalny, tgcznik oraz stotéwka.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub. terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

nie wystepujg

. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

-praca na wysokosci ponad 5,0 m.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Ustny instruktaz przed przystgpieniem do rob6t szczegolnie niebezpiecznych,
szkolenie pracownikow zgodnie z przepisami 0 bezpieczernstwie i higienie pracy.

. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen: nie dotyczy.

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
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OPIS P. POZ

1. Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotem opracowania projektowego jest czes¢ pomieszczen zlokalizowanych na
drugim pietrze budynku. £aczna powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen
to 346,76m2. Wysokos$¢ pomieszczen to 250cm. Stanowi¢ one beda wraz z innymi
pomieszczeniami(oprocz klatek schodowych) zlokalizowanymi na Il pietrze budynku
jedna strefe pozarowa o powierzchni 687,69m?.

2. Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych.
Budynek potaczony jest ze stotdwka na poziomie parteru tgcznikiem bedacym
oddzielng strefg pozarowa.

3. Parametry po zarowe wyst epuj gcych substancji palnych.
Nie dotyczy.

4. Przewidywan g gesto $¢ obci gzenia ogniowego
Budynek o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m

5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob przebywaj  gcych na
terenie inwestycji.

Budynek ZLV i ZLIIl. Budynek zamieszkania zbiorowego oraz czesciowo uzytecznosci
publicznej. Liczbe oséb przebywajgcych w catym budynku szacuje sie na ok. 140
osob.

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych:
Nie dotyczy.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe:
Poszczegolne pietra budynku stanowig odrebne strefy pozarowe. Klatki schodowe
traktowane sg rowniez jako odrebne strefy pozarowe.

8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i
stopie n rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Klasa D odpornosci ogniowej z elementow NRO

9. Warunki ewakuaciji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe:

Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych do sgsiedniej strefy pozarowej(klatki schodowe)
<40m.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w
szczegOlno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener  getycznej,
odgromowej:

Nalezy zainstalowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11. Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie:
Hydranty wewnetrzne.

12. Wyposa zenie w ga $nice:
Gasnice proszkowe ABC w ilosci min. 3 szt. o wadze min. 2 kg.
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13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru:
Z istniejgcego hydrantu zewnetrznego

14. Drogi po zarowe:
Dojazd z drogi gminnej.
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