BIURO PROJEKTOWE
,,GALERIA”
Kepno ul. Mtynska 8

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA

1. Obiekt: przebudowa istniejacych pomieszczen w budynku OHP w

Namystowie.
2. Adres inwestycji: Namystow ul. Pulaskiego 3b 46-100 Namystow.
3. Inwestor: Opolska Wojewddzka Komenda OHP.
4. Adres Inwestora: 45-071 Opole ul. Armii Krajowej 4.
5. Projektant: Stawomir Rabiega.
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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r, nr
156 poz. 1118 z p6zn. zmianami ) oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- podktad budowlany,
- obowiazujace normy 1 przepisy.

2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt zawiera dokumentacj¢ techniczna:
przytacza kanalizacji sanitarnej,
instalacji przeciw pozarowej,
instalacji wodociagowej,
instalacji wentylacji.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztaltek PP ( polipropylen ) do
srednicy 110 mm.
Rury i ksztaltki sklada¢ ze soba na uszczelki. Uszczelki nalezy przed montazem
posmarowac¢ srodkiem poslizgowym.
Projektowana armatur¢ sanitarna nalezy podlaczy¢ przewodami z ruri ksztaltek do
istniejacych pionéw kanalizacyjnych. Z pomieszczenia fazienki ( nr 22 ) kanalizacjg
podiaczy¢ do istniejacego pionu w pomieszczeniu sanitarnym istniejacej czg$ci internatu.
Przejscia rurociqgu przez Sciang w kolnierzach ogniochronnych o klasie EI 120 min 1
srednicy DN 110 mm firmy Wavin. W tazience tej wykona¢ obejscie wentylacyjne z rury
o srednicy 75 mm. Obejscie prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku ubikacji.
Wtaczenie obejscia do pionu w istniejacej czgsci budynku w pomieszczeniu sanitarnym.
Przejscia rurociqgu przez Sciang w kolnierzach ogniochronnych o klasie EI 120 min 1
srednicy DN 75 mm firmy Wavin

4. Instalacja przeciw pozarowa.
Instalacj¢ wodociagowa przeciw pozarowa w budynku internatu zaprojektowano z rur i
ksztaltek stalowych ocynkowanych.
Whpigcia dokona¢ do istniejacego pionu na klatce schodowe;.
Instalacj¢ do szafki hydrantowej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
Na korytarzu przy drzwiach wyjsciowych na klatke schodowa zaprojektowano szafke
hydrantowa podtynkowe typu HW-25 W-30 z we¢zem pélsztywnym ¢ 25 mm.

Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki
(+-0,1m).
Instalacjg¢ zaizolowaé otuling tubolit S o grubosci 6 mm.

4.1. Préba szczelnoSci.
Probeg ci$nieniowa i plukanie instalacji przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu.
Probe ci$nienia oraz wydajnosci przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-B-02865
»Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”.
7. przeprowadzonej préby sporzadzi¢ protokét.



5. Instalacja wodociagowa.
Instalacj¢ wodociagowa zaprojektowano z rur i ksztaltek z PP system BOR plus PN 20
stabi ( rury stabilizowane ) dla wody cieptej i cyrkulacji oraz typoszeregu PN 16 dla
wody zimnej firmy Wavin.
Potaczenia rur i ksztattek za pomoca zgrzewania.
Do uszczelniania potaczen gwintowych stosowaé ni¢ uszczelniajaca Loctite 55 firmy
Henkel.
Witaczenie instalacji wodociagowej dokona¢ do istniejacego pionu wodociagowego
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu sanitarnym.
Instalacj¢ przez pomieszczenie korytarza prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia a w
pokojach 1 tazienkach w podktadzie betonowym posadzki oraz w bruzdach sciennych.
Instalacj¢ wody zimnej zaizolowa¢ otulina tubolit S o grubosci 6 mm a wody cieplej i
cyrkulacji otuling tubolit DG o grubosci 20 mm na korytarzu oraz otuling tubolit S
grubos$ci 13 mm w podktadzie betonowym posadzki. Przy podejsciu pod armaturg
sanitarng stosowac¢ otuling tubolit S grubosci 9 mm.
Przy odgal¢zieniach na poszczegdlne pomieszczenia sanitarne montowaé zawory
odcinajace z PP.
Przy dlugosci rurociagu cieplej wody oraz cyrkulacji przekraczajacej 5,0 m stosowac
kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.
Rurociagi mocowa¢ za pomoca uchwytéw metalowych z wktadka tlumiaca (uchwyt staty )
oraz za pomoca uchwytéw z tworzywa - uchwyt przesuwny.

5.1. Préba szczelnosci.
Po zakonczeniu montazu rurociag przeptukac.
Probe cisnienia wykona¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” COBRTI INSTAL.

6. Wentylacja.
Budynek internatu.
Ilos¢ powierza do pomieszczen dobrano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997.
Przyjeto ilosci powietrza wentylacyjnego dla wywiewu:
- ubikacja - 50 m3/h
Z pomieszczenia lazienek bez okien zaprojektowano wywiew mechaniczny za pomoca
wentylatora EBB-170N T firmy Venture. Wentylator podtaczy¢ do przewodu elastycznego
izolowanego o Srednicy 100 mm. Zalaczanie wentylatora wylacznikiem swiatla. W
drzwiach zamontowa¢ kratkg lub pozostawi¢ otwoér ( w dolnej czgs$ci) o przekroju netto
220 cm?2.
W tazienkach z oknami wywiew mechaniczny wentylatorem EBB-170 n HT firmy
Venture. W drzwiach zamontowac¢ kratke¢ lub pozostawi¢ otwér ( w dolnej czgsci) o
przekroju netto 220 cm?2.
Z pomieszczenia z osobnymi natryskami wywiew mechaniczny wentylatorem o napigciu
bezpiecznym 12V typu SILENT 100CZ 12 V firmy Venture. W drzwiach zamontowac
kratke¢ lub pozostawi¢ otwoér ( w dolnej czgsci ) o przekroju netto 220 cm?2.
Przewody wywiewne doprowadzi¢ pod stropem do wolnych istniejacych kanatéw
wentylacyjnych.
Nawiew do pomieszczenia tazienek z oknami poprzez nawiewnik okienny ALEFS 7/40
Hygro firmy Helios. Montaz nawiewnika wg DTR producenta.
Dla pomieszczen pokoi przyjeto ilos¢ powietrza wentylujacego rowne 25 m3/h / t6zko.
Nawiew do pomieszczen pokoi poprzez nawiewnik okienny ALEFS 45 firmy Helios.
Montaz nawiewnika wg DTR producenta.




Wywiew z pomieszczen pokoi mechaniczny wentylatorem centralnym kanalowym. Praca
wentylatora 24 h/ dobg.

W pokojach jako elementy wywiewne zaprojektowano anemostaty wywiewne o sSrednicy
100 mm.

Przewody prostokatne zaprojektowano w oparciu o ptyty Climaver A2 Plus. Przewody
wentylacyjne okragte elastyczne izolowane typu SONODUCT AD-L.

Jako wentylator wywiewny zaprojektowano wentylator kanatowy ILB /6-250 firmy
Venture. Przed i za wentylatorem umiesci¢ ztacza przeciw drganiowe TAE-250.

Przed wentylatorem i zlaczem przeciw drganiowym ( na ssaniu ) umiesci¢ ttumik
kanalowy prostokatny RCS-50/30.

Powietrze usuwane na zewnatrz budynku wyprowadzi¢ kanalem izolowanym ponad dach
budynku. Kanat zakonczy¢ wyrzutnia dachowa pionowa o $rednicy 315 mm.

Z tréjnika wyprowadzi¢ rurociag odwadniajacy kanat wentylacyjny pionowy.

Przewody wewnatrz budynku obudowa¢ ptyta g-k.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ 10 cm ponizej stropu pomieszczenia korytarza.

. Ustalenia koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz z przepisami BHP.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

A

. Obiekt: przebudowa istniejacych pomieszczen w budynku OHP w

Namystowie.

Adres inwestycji: Namystow ul. Putaskiego 3b 46-100 Namystow.
Inwestor: Opolska Wojewddzka Komenda OHP.

Adres Inwestora: 45-071 Opole ul. Armii Krajowej 4.

Projektant: Stawomir Rabiega.
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CZESC OPISOWA

INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa Budowlanego ( Dz. U.Nr 207 z 2003 r z
pOzniejszymi zmian. ) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia informuje sig:

1. Zakres robdt dla calego przedsigwzigcia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.

- prace zwiazane z pracami rozbiérkowymi

roboty zwiazane z kanalizacja sanitarna

roboty zwiazane z instalacja wodociagowa

roboty zwigzane z wentylacja

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- na terenie dzialki jest istniejacy budynek internatu oraz kuchni ze stotéwka

- dziatka jest uzbrojona w przytacza gazowe, wodociagowe, kanalizacyjne, cieptownicze oraz
elektryczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie ma

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wyst¢powania:

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m przy montazu instalacji wentylacyjnej na dachu
budynku

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m przy montazu wyrzutni dachowej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenie przeprowadza kierownik budowy poprzez:

a. dokonanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

b. ustny instruktaz przed przystapieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

- nie dotyczy

UWAGA: wymagane jest opracowanie planu BIOZ.



