dot trdjnika zaslepi¢ oraz wyprowadzi¢ z niego

rurg do skroplin 20 mm

trojnik izolowany 9315, z trojnika wyprowadzi¢ kanat izol. $315 mm ponad

dach ktéry zakoficzy¢ wyrzutniq dachowq pionowq 9315 mm
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LEGENDA:

n1 — nawiew nawiewnikiem okiennym
ALEFS 45 do zabudowy w ramie okiennej
n2 - nawiew nawiewnikiem okiennym
ALEFS 7/40 Hygro do zabudowy w ramie
okienej f. Helios
w1l — wywiew mechaniczny wentylatorem EBB-170N T
f. Venture
— zataczanie wytacznikiem s$wiatta, czas
opdznienia 2 min.
— w drzwiach w dolnej czgsci otwor
lub kratka o przekroju netto 220 cm2
w2 — wywiew mechaniczny wentylatorem EBB-170N HT
— wilgotnosc na poziomie 70-75%
— kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia
— kanaly wentylacyjne prostokqtne zaprojetowano
w oparciu o ptyty Climaver
— przewody okragte elastyczne izolowane typu
SONODUCT AD-L
— jako elementy wywiewne stosowa¢ anemostaty
o sr. 100 mm

] przepustnica requlacyjna 100 mm
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