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Opis techniczny

do robét budowlanych remontu lazienek

-gmina Olesno

Podstawa opracowania
zlecenie

-Olesno, ul. Budowlanych 3

-Opolska Wojewodzka Komenda OHP

oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

wizja lokalna na nieruchomosci w listopadzie 2012r.

pomiary inwentaryzacyjne wykonane w listopadzie 2012r.

ustalenia wstgpne z Inwestorem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie opisu robot budowlanych remontu lazienek
znajdujacych si¢ w budynku O$rodka Szkolenia i Wychowania OHP (Internat)

zlokalizowanym w Olesnie przy ul. Budowlanych 3.

. Zagospodarowanie terenu

Zakres ninigjszej inwestycji nic wyplywa na zmiang sposobu zagospodarowania terenu

dzialki, na ktorej zlokalizowany jest budynek.

Ogdlna charakterystyka inwestycji

W trakcie remontu fazienek przewidziane sa do wykonania nastgpujace rodzaje robot:

a) roboty rozbidrkowe i demontazowe,
b) roboty elekiryczne,

¢) roboty sanitarne,

d) roboty budowlane.

5. Opis stanu istniejgcego
Lazienki mieszcza si¢ na parterze, I i II pigtrze w budynku Osrodka Szkolenia i
Wychowania OHP (Internat). Na uklad funkcjonalny tazienki sktada si¢ kabina WC oraz
czg$¢ z umywalka i dwoma prysznicami.
Lp. | Element Opism stanu istniej&icego Whioski i zalecenia O
lazienki , N _ 7 )
' Sciany Gr.14cm murowane z bloczkéw, oblozone | Stan konstrukeji $cian jest dobry.
- dziatowe plytkami §ciennymi _ )
Plytki w dobrym stanie technicznym, Brak izolacji
2 Posadzki 7 phytek ceramicznych poziomej plowodu_]c? przecnekafn.e wod'y na nizsze
: kondygnacje. Nalezy wykonaé izolacjg pozioma na
calej powierzchni. N
Okne zPCV sa szczelne, w dobrym stanie
3. Okna 5 Okna PCV z szyba zwykly technicznym.
i Drzwi w dobrym stanie technicznym, jednak nie |
spetiaja one wymogéw Rozporzadzenia Ministra
4 Drzwi Zewnetrzne ze skrzydiem 80cm Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012r. w sprawie
) Wewngtrzne ze skrzydlem 70cm warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy
wstawi¢ nowe drzwi spelniajace wymogi art. 79.




Tynki i ' Tynki na scianach w stanic dobrym. .
5. wewnetrzne ; Wapienne Tynkl. na sufitach tuszcza sig, sa w zlym stanie
_ technicznym
Umywalka, 2 brodziki natryskowe, Elementy wyposazenia w stanie dobrym
6 Armatura miska ustepowa,
’ sanitarna bateria umywalkowa i 2 baterie natryskowe | Baterie w stanie dostatecznym
grzejnik plytowy Grzejuiki z ogniskami korozji - stan dostateczny
Elektryczna podtynkowa, wodociagowa z | Instalacje elektryczng wykonaé nowa z miedzi.
7. Instalacje rur ocynkowanych, Piony i podejscia instalacji wod.-kan. i c.0. wykonaé
¢.0. z rur czarnych nowe.
Kominy w stanie dobrym. Nalezy poddawaé
3 Kominy Murowany z cegly pehl_ej na zaprawie okresowej kontroli kominiarskiej. Do kanalow
’ wapienngj wentylacyjnych nalezy zamontowaé wentylatory
lazienkowe z wylacznikiem czasowym,

6. Zakres prac i wytyczne wykonania remontu sanitariatéw

a)

b)

roboty rozbiorkowe i demontazowe

Remont lazienki obejmuje: .

- rozebranie starego wyposaZzenia, tj, muszli klozetowej, umywalki, brodzikéw i
baterii wodnych,

- wymiang starych podej$¢ kanalizacyjnych, zimnej i cieptej wody oraz rur c.o. do
grzejnika,

- skucie posadzki z ptytkami,

- skucie oktadzin $ciennych,

- skucie tynkéw,

- rozbidrke Scianek dziatowych wydzielajacych kabine WC oraz prysznice,

- wymiang instalacji elektryczne;.

roboty elektryczne

Po demontazu starej instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ nowa, ktéra dotyczy
o$wietlenia i gniazdek. Prace obejmuja montaz lamp, wentylatoréw lazienkowych z
wylacznikiem czasowym oraz wlacznikow/wylacznikéw $wiatlta. W tazience nalezy
zapewni¢ wymiang powietrza pigciokroina na godzing , co skutkuje koniecznoscia
zamontowania wentylatora o wydajnosci min. 120m*/h. Po wykonaniu prac
elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne badania i pomiary instalacji.

roboty sanitarne

W trakcie remontu nalezy wymieni¢ piony, podejscia i urzadzenia sanitarne.
Wewnetrzna instalacja wodna

Rury instalacji wody zimnej 1 cieplej nalezy prowadzié w posadzce i w bruzdach
sciennych (podejscia do baterii czerpalnych). Przewody instalacji cieplej i zimnej oraz
podejscia do baterii czerpalnych wykonaé z rur miedzianych w gatunku SFCu wg DIN
1786, 1787, laczonych przez lutowanie lutem migkkim nr3 przy uzyciu topnikow
bezotowiowych. Rozprowadzenie wody cieplej oraz odcinki wody zimnej ukladane w
posadzee lub w bruzdach $ciennych wykonaé w otulinie termicznej polipropylenowe;j
grub.12mm (atestowancj). W miejscach odgaleziefi lub zmian kierunkéw (kolana,
trojniki) nalezy zwigkszy¢ grubo$¢ otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy
przewodow,




d)

Przy przejsciach przez $ciany stosowaé stalowe tuleje ochronne. W micjscach

przejs¢ przez sciany nie wolno wykonywa¢ polgczen. Przy montazu instalaci

wodociagowe] przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Q przewody montowa¢ ze spadkiem 3% w kierunku zawordw spustowych;

O przewody montowaé powyzej przewodéw  kanalizacyjnych, a ponizej
przewodow c.o. oraz kabli energetycznych.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykonaé plukanie wodg o mozliwie duzej

predkosei przeptywu, a nastgpnie poddaé je probie szezelnosci  zgodnie =z

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych?,

tom II- ,,Instalacje sanitarnei przemystowe”.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Instalacje wewngtrzna dla przyboréw sanitarnych wykonaé z rur  kanalizacyjnych
PVC 1 ksztaltek kielichowych polipropylenowych 1laczonych na weisk.
Rozprowadzenie instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych i posadzce.
Podejscia wykona¢ z rur PCV typu HD w systemie ,, WAVIN”., Zastosowano
przewody kanalizacyjne wewngtrzne o $rednicach 950 (z umywalki), @75 (z
natryskow) i @110mm (z miski ustgpowej). Baterie czerpalne stojace. Przy
przejsciach przez $ciany  rury kanalizacyjne zabezpieczyé stalowymi rurami
ochronnymi, a wolna przestrzen miedzy Sciankami rury przewodowej i ochronnej
wypelni¢ plastycznym materialem nie powodujacym Kkorozji np. pianka PU. W
miejscach przejs¢ przez sciany nie wolno wykonywac polaczen. Piony i podejscia
do przyboréw nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasic swobodnego przeplywu
wody.

Wewnetrzna instalacja c.o.

Przewody instalacji c.0. od pionéw do grzejnikéw wykona¢ z rur miedzianych w
gatunku SFCu wg DIN 1786, 1787, taczonych przez lutowanie lutem miekkim nr3
przy uzyciu topnikoéw bezolowiowych. Przewody zasilajace i powrotne do piondw
prowadzi¢ pod posadzka parteru z zastosowaniem izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej  gr.10mm. Po wykonaniu préb na zimno i na goraco, rurociagi
prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé termicznie
prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej gr.1cm. '

Jako elementy grzejne proponuje si¢ zastosowaé grzejniki plytowe firmy ,, RETTING-
PURMO” o mocy min. 800W. Odpowietrzanie grzejnikow fabrycznie montowanymi
odpowietrznikami. Gatazki zasilajace i powrotne przy grzejnikach ukladaé ze
spadkiem 2% w kierunku kotla c.0. Po zakoficzeniu czynnosci montazowych, po
uprzednim odigczeniu urzadzenia kotlowego, nalezy wykonaé proby cisnieniowe
na zimno i goraco zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom Il-Instalacje Sanitarne.

roboty budowlane
Do najwazniejszych rob6t budowlanych zalicza si¢ wykonanie izolacji poziomej

posadzki, wymurowanie $cianek dziatowych, wykonanic nowych tynkéw,
wyplytkowanie posadzki i $cian, wstawienie nowych drzwi.



INFORMACJE TECHNICZNO-MATERIALOWE

Izolacje

a) izolacja podlog i §cian

[zolacje podtég i Scian wykonaé z zastosowaniem $rodka uszczelniajacego PCI
LASTOGUM, ktdry jest wodoszczelna, elastyczna warstwa ochronna pod oktadziny
ceramiczne w tazienkach i natryskach. Srodek przeznaczony jest do podiozy
chtonnych i wrazliwych na wilgoé. W trakcie prowadzenia prac stosowaé sie do
zalecen producenta podanych w zalaczonej ulotce.

b) izolacja sufitow

Izolacjg pozioma sufitéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem szybkoschnacej emulsji
gruntujace] ATLAS UNI-GRUNT, ktéra jest przeznaczona do podtozy nasiakliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych. W trakcie prac stosowaé sie do zaleceh
producenta.

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszezéw i wosku.
Wszystkie luzne, nie zwigzane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usunag.

Przygotowanie emulsji

ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego
uzycia. Nie wolno jej laczy¢ z innymi materiatami ani zageszcza¢, dopuszczone jest
rozcienczanie w proporcji 1:1.

Gruntowanie

Emulsj¢ najlepiej nanosi¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pgdzlem, jako cienka i rownomierng warstwe. Do pierwszego
gruntowania bardzo chtonnych i stabych podlozy mozna zastosowaé emulsje
rozciehczong czysta wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy,
gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsja bez rozcienczenia.

Uzytkowanie powierzchni

Malowanie mozna rozpoczaé po wyschnigciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od
jej natozenia. Przed malowaniem nalezy zapozna¢ si¢ z zaleceniami producenta farby.

Sciany dzialowe

Scianki dziatowe gr.12em i wysokosci 2,20m murowaé z elementéw
drobnowymiarowych np. pustakéw POROTHERM na zaprawie cem.-wap. marki 50
lub bloczkéw YTONG na zaprawie. Sciany do wysokosei min. 2,00m musza mieé
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanic wilgoci, z tego powodu nalezy je

wylozy¢ ptytkami.

Podlogi
Jako element wykonczeniowy ulozyé plytki o powierzchni latwo zmywalnej,
nienasigkliwej i niesliskie;j.

Drzwi

Drzwi wejsciowe do lazienki o szerokosei 0,9m i wysokosci 2,.0m w s$wietle
o$cieznicy wybranego producenta. Drzwi wejsciowe do kabiny WC o szerokosci 0,8m
i wysokosci 2,0m w $wietle oscieznicy wybranego producenta. Skrzydla drzwiowe
wykonane z wysokiej jakosci drewna, sklejki oraz ptyty widrowej pokrytych wysokiej



Ry

7.

jakosct okleing naturalna. Powierzchnia skrzydla zabezpicczona ekologicznymi
lakierami wodnymi utwardzanymi w technologii uUv.

Drzwi do lazienek =z naw1ewnym1 otworami wentylacyjnyml 0 sumarycznym
przekroju nie mnicjszym niz 0,022m?, w dolnej czesci drzwi.

Tynki wewngtrzne

Sciany wewnetrzne murowane otynkowaé tynkiem kat.IIT cem.-wap. trojwarstwowym
grub.1,5cm z wykonczeniem gladzia gipsowa. Sciany malowaé farba emulsyjng w
kolorze biatym.

Malowania
Sciany i sufity pomalowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane
atesty i1 odpowiada¢ odpowiednim normom.

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowiazujgcymi normami.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzega¢ obowiazujace przepisy BHP.

W trakcie realizacji niniejszej inwestycji nie dopuszcza sie odstepstw od projektu bez
uzgodnienia z projektantem,

»,--1 §
44-3 JC Uze"m ul Kanminowa
tel fax 034.359 71 77, OB02 180 572

Olesno, listopad 2012r.
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Dla budowlanych mistrzow

Alternatywne uszczelnienie

S L




Kompletny system uszczelniziacy PUI Lastogum® do uszozelnied PCI Komplett-Dichtset
podpiytkowych w tazienkach I prywatnych natryskach jest pewnym Zestaw uszczelniajgey pod okiadziny
i skutecznym rozwigzaniem gwarantujacym diugotrwats ochrone oeramiczne w fazienkach i natryskach
przed wilgocia.

Oktadziny ceramiczne | z kamienia naturalnego na wrazliwych na wilgoc¢ podlozach
minerainych, z woda nie napierajgca, wymagaja alternatywnego uszezelnienia,
Ponizej opisano poszczegédine czynnosci robocze prawidtowego wykonania alter-
natywnego uszczelnienia PGl Lastogum® w potaczeniu z innymi materialami nale-

zgoymi do systemu.

1. Gruntowanie ' PCl Gisogrund®

Podloze musi by¢ mocne, suche i czyste. Wolne  Srodek gruntujacy o wiasciwosciach
od érogdkéw | powiok zmiejszajacych przy- :gzréoggéi?;i};v;e;f;gﬁeiy preyezep-
czepnosé. Na powierzchni nie powinno byé
rakéw, kawern i rys. Chtonne podioza mineral-
ne oraz ptyty gipsowo-kartonowe zagrunto-
wac Srodkism gruntujgcym PCI Gisogrund lub
PCl Gisogrund® Rapid. Grunt pozostawic do

wyschme;ma s

i nacalin*bdn i g = wfaznnnkéch natryskach

: Lastogum‘“ w poszczego]nych W arstw (

-3 Uazcze§men&e spam namzny’ch i dyiam_: =P
' tacyjnych_ : S

 Tonyon 10410 om



Korek

Aura wodociagowa

Tynk

PCI Gisogrund®

PCI Lastogum® {czerwon
PCI Pecitape® 10x10

PCl Lastogum?® (szary)

5. Naniesienie drugiej warstwy
ochronnej PCI Lastogum:

Po wklejeniu tasmy | manszet uszczelniajg-

cych nanosimy druga, ostateczng warstwe

PCl Lastogum® na cala powierzchnie.

6. Wyklejanie ptytek:

Po 1-2 godzinach mozna bezposrednio na wy-
schnigte] warstwie PCI Lastogum® wyklejaé
ptytki. W tym celu gladka strong pacy stalowej
nanosimy cienka warstwe kontakiowa, nastep-
nie paca zebata nancsimy tyle kleju ile mozna ob-
fozyé ptytkami w czasie otwartym. Plytki | ptyty
osadzamy lekko posuwistyrm ruchem, dociskajac
i poziomujac w podiciu klgjowym. Oczyszczamy
szczeliny fug z nadmiaru kleju.

7. Spoinowanie:

Po utwardzeniu kieju, za pomuocy gurnowej pacy
wprowadzamy uelastyczniong zaprawe do fugo-
wania w szczeliny pomiedzy plytkami. Nastgpnie
dopetniamy spoiny, aby licowaly z plytkami. Po
wstepnym zwigzaniu fugi w szczelinie (test pal-
cem) zmywamy powierzchnie ptytek lekko wil-
gotng stabilng gabka, lub gabka na pacy.

8. Elastyczne wypeinienie spoin naros-
myichy, laczaoyoh § dvistacyinyeh:
Oczyszczamy szczeliny i krawedzie przylegania.
Wprowadzamy elastyczny material uszczelnia-
jacy zwracajge uwage na starannne przyleganie
do krawedzi.
Wygladzamy i profilujermny za pomocg odpowied-
nich narzedzi i PCl Glaitmittel. :

Manszeta PC! Pecitape 10x 10 musi obejmowaé
rure. W przeciwnym razie nalezy przediuzyé rure
przy pomocy elementu dystansowego w taki spo-

s6b, aby wystawala ona ponad warstwe uszczelnia- -

jacg ~ patrz schematy obok.

Korek \

PCI FT-Extra

Elastyczny kiej do oktadzin
ceramicznych
I gresu

PG! Nanolight®

Uniwersalna zaprawa elastycz-

na do wszystkich rodzajéw podtoza
 wszeikich okiadzin ceramicznych

PCl Nanofug®

Uniwersalna zaprawa elastyczna
do spoinowania wszystkich rodzajow
okfadzin ceramicz- 7 '

nych oraz wszyst-
kich szerokodci
spoin

PGt Sileofug® E

Elastyczny materiat uszczeiniajaty
oparty na octanowym systemie:u

: I_Element dystansowy
Rura wodociagowa
1 Tynk
PCI Gisogrund®

PCI Lastogum® {czerwony)
PC| Pecitape® 10x10

PCi Lastogum® (szary)



PCI Lastogum® # plynne uszczelnienie powierzchniowe nanoszene waikiem, pedziem lub szpachla do

Wodoszczelna, elastyczna, pomieszczen wilgotnych i mokrych;

warsiwa ochronna pod ckiadziny # do mokrych pomieszczen 2 woda nie napierajaca w budowniciwie mieszkaniowym,
- ceramiczne w lazienkach np. do fazienek, natryskéw, kuchni itp.;
i natryskach N - oo . .
& na podioza wrazliwe na wilgod, na chionne podtoza mineralne;
¥ wodoszczelna, elastyczna, przenosi rysy;
- # gotowa do uzycia; bezrozpuszezainikowa;
# odksztalcalna, wyrdwnuje naprezenia, odksztalcenia podioZza, wahania temperatur

i wstrzgsy;

E

odporna na wode wapienng, zapewnia trwatq przyczepnodé warstwy kleju przy statym
zawilgoceniu do warstwy ochronnej PCI Lastogum®;

-

barwa kontrolna szara i biata;

# do klasy 0, AG1 | AD2 obcigzenia wilgocig wedlug instrukc]i ZDB ,Uszczelnienia zwiaza-
ne z podiczem”, wydanie 2005;

# do obcigzen klasy A1 zgodnie z okreslonymi badaniami budowlanymi;
# zakres stosowania: wewnatrz budynku, posadzki, sciany.

ey

Szczegdt przejscia rarowego przez sciang Szczegol polaczenia podlogi ze $ciang
@ PCI Pecitape® 10x10 & Klgj do piyteic (D PCI Pecitape® 120
@ Warstwa uszezelniajaca; | o) Nanolight® /PGl FT-Exira @ Warstwa uszczelniajaca:

- na warstwie uszczelniajace) PCI Lastogum™®
PGl Lastogum PCt Lastogum® g

@ Klej do plytek:
@ Zaprawa do spoinowania: PCt Nanolight* / PCI FT-Extra
PCI Nanofug ® ia warstwie uszczelnigace] PO Lastogum™
) Zaprawa do spoinowania & 3
PG| Nanofug® .

& PCI Silcofug® E
& PCI DIN-Polyband




Darne odnosnie uzycia / dane
techniczne:

Dane materialowo-technologiczne

Baza materiatowa

Bezrozpuszczalnikowa dyspersja na bazie
Zywic

Skiadniki 1-skiadnikowy
Gestose ok. 1.5 g/cm?®
Barwa kontrolna szara i biala

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporzadzeniem o drogowym transporcie
materiatow niebezpiecznych (GGVS)
Rozporzadrzeniem o cieczach palnych (VbF)
Rozporzadzeniem o substancjach niebez-
piscznych (GefStoffv)

nie jest produktem niebezpiecznym

wyréb nie jest cieczg paing
nie dotyczy

Dalsze informacje: patrz akapil Wskazdwki odnosnie bezpieczeristwa”

Forma dostawy

opakowania plastikowe 4, 8, 15, 25 kg
{dwa kalory)

Sktadowanie

w suchym i chtodnym miejscu, nle przecho-
wywac diugotrwale w temperaturze powy-
2e] +30°C

Trwatosé

ck. 12 miesigcy

Dane o technice stosowania

Zuzycia przy mlmmaine} warstwie suchej

'O5mm

ok 11d012kg/m2*‘ :

PCISilcofug®™E  “PCI Nanofug®  Plytka

antypodlizgowa

Szczegoh: uszczelnienie odplywu podiogowego

PC! DIN-Potyband

PCI Nanofug®

PCI Nanolight®

POl Pecitape® 35X 35
Odplyw  Koinierz PCl Lastagum®

zaciskowy
f




Dla budowlanych mistrzow

Inteligentne rozwigzania BASF

Kazdy problem budowlany w kazdej konstrukeji inzynierskiej mozna rozwigzad lepiej BASF Polska Sp. z 0.0.
dzieki inteligentnym rozwigzaniom koncernuy BASF, ’ Dzial £B/Chemia Budowlana
Nasze marki - liderzy na rynku - oferujg najwigkszy wybdr sprawdzonych technologii, ul. Wiosenna 12
kidre pomagaja budowad lepszy swiat. ' £3-100 Srem
tel. 0616366300 "
Emaco® - systemy naprawcze do betonu faks 0616366321

MBrace® - systermy zwigkszania wytrzymatosci konstrukcji www.bast-cc.pl

Masterflow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne

Masterflex® - materialy uszczelniajgce do spoinowania

Masterseal® - powloki i uszczelnienia przeciwwodne

Concresive® - zaprawy Zywiczne, kleje i systemy iniekcyjne

Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck?® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof?® - systemy dachowe na bazie poliuretandw

Conibridge® - poliurstanowe membrany ochronne do ptyty gtéwnej mostow

Mastertop® - dekoracyjne i przemystowe systemy posadzkowe

Ucrete® - systemy posadzkowe o wysckiej wyirzymatosci

PCI® - materiaty do wyklejania piytek, podiktady cementowe oraz systemy uszozelnien
przeciwwodnych

hie: marze; 2010
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