METRYKA PROJEKTU

Temat: Wentylacja kuchni i zmywalni

Obiekt: Budynek OHP Olesno

Adres; Olesno ul. Budowlanych 3

Inwestor: Wojewédzka Komenda OHP Opole

Projektant:




OPIS TECHNICZNY

do projektu uruchomienia istniejacej wentylacji pomieszczen kuchni i zmywalni w budynku
OHP w Olesnie.

1. Stan istniejacy.

W pomieszczeniach kuchni i zmywalni istnieje instalacja wentylacji wywiewnej i nawiewne;
wykonana w czasie budowy obiektu i w pézniejszym czasie nieco modernizowana. 7, uwagi
na niesprawne urzadzenia (wentylatory) instalacja ta nie funkcjonuje. Z tej tez przyczyny
pomieszczenia sg bardzo zawilgocone i zagrzybione. Istniejacy stan techniczny tak
wszystkich pomieszczen jak i stan istniejacych wszystkich instalacji kwalifikuje ten obiekt do
kapitalnego remontu. Jednak z uwagi na brak srodkéw i koniecznogé jego istnienia w chwili
obecnej nalezy wykona¢ minimalny zakres robét, ktdry poprawi warunki jego uzytkowania.

2. Zakres do wykonania

Istniejace nieprawne urzadzenia wentylacyjne nalezy zdemontowaé i zainstalowaé nowe,
sprawne urzadzenia. Do wywiewu z pomieszczen kuchni i zmywalni zastosowano
wentylatory dachowe typ WDC/s 160 z silnikiem na 230V 1400 obr/min. Wentylatory te
zainstalowa¢ na istniejacych przewodach wentylacyjnych blaszanych i murowanych na
oryginalnych podstawach dachowych. W pomieszczeniach kuchni i zmywalni zainstalowaé
kratki wentylacyjne 210/140 z zaluzjami. Jako urzadzenia do wyrzutu powietrza z
zainstalowanych okapoéw w kuchni i zmywalni zastosowano réwniez wentylatory dachowe
WDC/s 20 i WD-J 20 z silnikami na 230V i obrotach 14000br/min. Wentylatory te nalezy
rowniez posadowi¢ na podstawach wentylacyjnych przytwierdzonych do potaci dachowe;.
Zasilanie elektryczne i sterowanie z pomieszczeti kuchennych winna wykonaé fachowa firma
elektryczna posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Nawiew powietrza do pomieszczen kuchennych odbywagé si¢ bedzie za posrednictwem
nawietrzakow podokiennych NG 110A wyposazonych w grzatke elektryczng 230V o mocy
200W. Sposob instalacji i podtaczenia pokazano na zalaczonych kartach katalogowych tych
urzadzefi. Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen i podiaczeniu zasilania i sterowania nalezy
przeprowadzi¢ uruchomienie i regulacje uktadu. Z uwagi na charakter prac instalacyjnych po
ich zakoriczeniu koniecznym bedzie wykonanie naprawy okladzin Sciennych i podtogowych
oraz malowania.
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