Olesno-Internat OHP

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia L Poszcz Razem
1 KNR-W 2-17 demontaqz przewodéw z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do 600 |m?2
0106-02 mm - udziat ksztaltek do 65 %
2.5+3.32+4.12+2.44 'm?2 12.380
. RAZEM 12.380
2/ KNR-W 2-17 \demontaz podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 160 mm, w |szt.
0151-01 ukfadach bezkanatowych |
1+2+1 |szt. 4.000
| RAZEM 4.000
3 KNR-W 2-17 demontaz wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu | szt.
0208-01 'ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
3 |szt. 3.000
| . RAZEM 3.000
4 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- | szt.
0333-10 towo-wapiennej
8 szt - 8.000
| . RAZEM 8.000
5/KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2.5 |szt.
0156-03
8 |szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR-W 2-17 ' Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll 0 obwodzie do 600 |m?
0106-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.5+3.37+4.12+2.81 ‘m? 11.800
| _ RAZEM 11.800
7 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych |szt. |
0138-01 i aluminiowych
4 szt. 4.000
;  RAZEM 4.000
8 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/III o $r.wylotéw do 250 mm, w uktadach |szt.
0151-02 bezkanatowych |
5 |szt. 5.000
| RAZEM 5.000
9/ KNR-W 2-17 'Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego | szt.
0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg)
5 szt. 5.000
_RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 3041




