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1. Opis techniczny

EGZ. NR. 1

METRYKA PROJEKTU

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ
WENTYLACJE

BUDYNEK OHP

Olesno, ul. Budowlanych 3

WOJEWODZKA KOMENDA OCHOT.HUFCOW PRACY
ul. Armii Krajowe;j

Opole

Elektryczna

2, Zestawienie materiatow
3. Schemat zasilania — Rys.-1,

Opole, lipiec 2013 .
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna na obiekcie
Obowigzujgce przepisy i normy PN/E
Katalogi materiatéw i urzgdzen

Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi

Instalacja elektryczna kuchni i zmywalni dla zasilania wentylacji

1.1.

Przytacze

W istniejacej rozdzielni TG nalezy zabudowaé cztery wytaczniki typu S 301 B 10 oraz
wyprowadzi¢ cztery obwody zasilajgce wykonane przewodem YDY 3 x 1,5 (450/750 V)

wtozone w korytku PCV na wysoko$ci 250 cm . Wentylatory przystosowaé do lokalnego

zatgczania stosujgc np. wytgcznik n/t hermetyczne.

1.2. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé niezbedne badania .

4. Uwagi koncowe

cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi normami

stosowaC materiaty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz zgodne z Polskg
Normg

po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary kontrolne pomontazowe
dotyczace: rezystancji  izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg

prace prowadzi¢ spetniajac wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dziennik Ustaw Nr 47 Poz.401.
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5. Zestawienie norm i przepiséw zwigzanych

[1]

(2]

[3]

(5]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoinego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llosé
1 Przewéd YDY 3 x 1,5 mm? 150 m
2 Whytacznik hermetyczny 5 szt.
3 Whytacznik instalacyjny S 301 B 10 4 szt
4 Korytko PCV 404020 52 mb




